SAKERHETSDATABLAD Arom-dekor

Enligt 453/2010 och 1272/2008 KEMI AB

(Allahénvisningar till EU-férordningar och direktiv & férkortade till endast nummerbeteckningen)

Utférdat 2015-08-07
Ersétter blad utfardat 2014-02-17

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH

i
O

BOLAGET/FORETAGET
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Glykol 774F OEM Gul
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avr &ds fran
| dentifierade anvandningar Kylarglykol
1.3 Narmar e upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Foretag Arom-dekor kemi AB
Europavéagen 1
51291 SEXDREGA
Telefon 0320 60500
E-post info@aromdekor.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
| nodlége kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008
Akut toxicitet (Kategori 4 oral)
Misstanks skada of 6tt barn (Kategori 2 Exponeringsvag okand)
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2)
2.2 Méarkningsuppagifter
Markningsuppgifter enligt 1272/2008
Faropiktogram

Signalord Varning

Faroangivel ser

H302 Skadligt vid fértéring

H361d Misstanks kunna skada det of 6dda barnet

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du méste soka lakarvard

P102 Forvaras odtkomligt for barn

pP270 At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten

P301+P312 VID FORTARING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL dler |&kare

P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok |akarhjap

P501 Innehallet och behallaren [amnas till auktoriserad avfallshanteringsanl dggning
2.3 Andrafaror

Ej relevant.
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AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM
BESTANDSDELAR

Denna produkt bestér av en homogen vatskeblandning.

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kanda faror for ingrediensernai ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller spads ut,
se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
ETYLENGLYKOL
CASnr 107-21-1 Acute Tox 4oral, STOT RE 2; H302, H373 60 - 98%

EGnr 203-473-3
Index nr  603-027-00-1

NATRIUM 2-ETYLHEXANOAT

CASnr  19766-89-3 Repr 2d; H361d 1-4,9%
EG nr 243-283-8

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning gesi Avsnitt 16e. Officiella forkortningar & skrivna med normal stil. Med
kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvéants vid berékning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Generellt
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL dller |&kare.
Vid inandning
L&t den skadade vila pavarm plats med frisk luft. Kvarstar symptom uppsok |akare.
Vid kontakt med égonen
Spola 6gat fleraminuter. Om irritation kvarstér kontakta lakare, helst 6gonspecialist for réd om fortsatt behandling. Ange
mérkning enligt avsnitt 2 i detta sékerhetsdatablad.
Vid hudkontakt
Normal tvéttning av huden anses som tillrackligt; Om symptom énda& uppkommer, kontakta |akare.
Tag av fororenade kl&ader.
Vid fértaring
Skdlj férst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skdljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten, om mgjligt
med aktivt kol, och framkalla dérefter krékning. Kontakta Giftinformationscentralen (nodtel 112).
4.2 De viktigaste symptomen och effekter na, bade akuta och fordr6jda
Ingen ytterligare, relevant information tillganglig.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Vid kontakt med |&kare, seftill att ha detta sékerhetsdatablad till hands.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel
Sléackes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbesténdigt skum.
Olampliga slackmedel
Far ¢ dackas med vatten med hogt tryck.

5.2 Sérskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra
Brinner under utveckling av rok innehallande hélsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid ofullstandig forbranning,
aldehyder och andra giftiga, halsofarliga, irriterande eller miljofarliga dmnen.
Observera att slackvattnet kan innehélla giftigaeller i dvrigt skadliga amnen.

5.3 R&d till brandbekampningsper sonal
Skyddsétgarder vidtas med hansyn till vrigt material pa brandplatsen.

Vid brand anvand friskluftsmask.
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AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Per sonliga skyddsatgar der, skyddsutr ustning och atgarder vid nodsituationer

Gasmask med filter typ A (brun) kan behtvas vid sanering.
Undvik inandning samt kontakt med hud och dgon.

6.2 Milj6skyddsatgar der

Undvik utslapp till mark, vatten eller luft.
Forhindra utd&pp i aviopp.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Sug upp vétskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samlaihop materialet och skicka det for avfallshantering.
Resterna efter sanering lamnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhdliningsverk for narmare information. Visa detta
sakerhetsdatablad.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgarder for siker hantering

Inandas € &ngorna och undvik kontakt med hud, gon och klader.

Forvaras odtkomligt for barn och husdjur.

Produkten skall forvaras sa att halso- och miljérisker forebyggs. Undvik kontakt med manniskor och djur och sldpp inte ut produkten i
kanslig miljo.

Hall denna produkt avskiljd fran matvaror och utom rackhal for barn och husdjur.

At, drick och rok inte i lokal dar denna produkt hanteras.

Arbeta sa att spill forebyggs. Om spill dnda skulle uppstd, atgarda det omedelbart enligt anvisningarnai Avsnitt 6 i detta
sdkerhetsdatablad.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagras g 6ver normal rumstemperatur.

Hanterasi lokal med god ventilation.

Forvarasi val ventilerat utrymme, g 6ver 6gonhdjd.

Utrymningsplan ska finnas och utrymningsvégarna far g vara blockerade.
Noddusch och 6gonspolning skall finnas pa arbetspl atsen.

Forvaras endast i originalférpackningen.

7.3 Specifik slutanvandning

Ej relevant.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella grénsvérden AFS 2011:18, Sverige
ETYLENGLYKOL
Niv&grdnsvéarde 10 ppm / 25 mg/m?3 K orttidsgr &nsvéar de 20 ppm /50 mg/m3 Anm. H
Ovrigaingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska grénsvarden.

8.2 Begransning av exponeringen

For forebyggande av risker i arbetet maste hansyn tastill halsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller négon av dess
ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.

Ogonskydd bor anvandas vid risk for direktkontakt eller stank.

Anvand skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rédfraga arbetsmedicinsk expert for alternativt material. Visa
detta sékerhetsdatablad.

Arbete utan skyddshandskar bor endast forekomma vid hantering av mycket sma mangder.

Vlj mekanisk slitstyrka med hansyn till arbetsuppgiftens art enligt mérkning med vidstdende piktogram med fyra siffror som visar
motstand mot nétning, skareffekter, rivning och punktering dér 1 & samst och 4 eller 5 &r bast.

Skydda all bar hud som kan tdnkas kommai kontakt med produkten.

Gasmask med filter typ A (brun) kan behtvas.

For begrénsning av miljoexponering, se Avsnitt 12.
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AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a)

b)
©)
d)
€)
f)
9
h)
i)
)

k)
1)
m)
n)
0)
9)
a)
r
S)
B
9.2

Utseende

Lukt
Lukttroskel
pH-véarde
Smaéltpunkt/fryspunkt
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Ovrelundre brannbarhetsgrans eller
explosionsgrans
Angtryck
Angdensitet
Relativ densitet
Loslighet
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Sjavantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
Annan information
Inga uppgifter tillgangliga

Form: vétska

Férg: Gul

Luktfritt eller néstan luktfritt
Ej tillampligt

8,5-8,7

-18°C

175 °C vid atmosfértryck (101325 Pa)
115°C

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

1,1 kg/L

Lodlighet i vatten: Extremt 1&ttl6slig (40-99%)
Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Produkten innehaller inga @mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och anvandningsférhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil under normala lagrings- och anvandningsbetingel ser.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingafarligareaktioner kanda

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Skydda mot vérme och direkt solljus.

10.5 Ofdrenliga material
Undvik kontakt med zink och galvaniserade material.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Sonderdelasinte till farliga produkter.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Allman eller ospecifik toxicitet

Observera att produkten ar halsoskadlig.

Halsoskadlighet
Produkten &r hélsoskadlig.
Toxicitet vid upprepad dosering

Upprepad exponering kan ledatill organskador.

CMR-effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fratande och irriterande effekter

Kontakt med 6gonen kan férorsaka sveda eller irritation.
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Paverkan pad omdomet och andra psykiska effekter

Paverkan pa omdomet eller andra psykiska effekter kan g uteslutas i hoga doser.
Relevanta toxikologiska egenskaper

ETYLENGLYKOL

LD50 kanin (Dermalt) 24h > 2000 mg/kg dermal

LC50 rétta (Inhalation) 4h > 2,5 mg/L

LD50 rétta (Oralt) 24h = 4700 mg/kg oral

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
ETYLENGLYKOL
L C50 regnbagsiax (Oncorhynchus mykiss) 96h > 18500 mg/L
EC50 Hinnkréafta (Daphnia magna) 24h > 74000 mg/L
EC50 Alger (Selenastrum capricornutum) 96h 6500 - 7500 mg/L
Produkten &r eller innehaler amne som klassats som hal soskadligt. Skadlig inverkan pa djur, vaxter och mikroorganismer i narmiljon
kan inte uteslutas.
12.2 Persistens och nedbrytbar het
Produkten &r 18tt nedbrytbar i naturen.
12.3 Bioackumuleringsfér maga
Denna produkt eller dess ingredienser ackumuleras g i naturen.
12.4 Rorlighet i jord
Produkten &r blandbar med vatten och & darfor rérlig i mark och vatten.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Denna produkt innehdller inte ndgra amnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-amne.
12.6 Andra skadliga effekter
Uppgifter saknas.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering for produkten
Produkten &r giftig eller halsoskadlig och avfallet ska darfor, om det g behandlats s& att denna risk elimineras, betraktas som
farligt avfall.
Beakta dven lokalaregler for avfallshantering.

Klassificering enligt 2008/98
Rekommenderad avfallskod: 16 01 14 Fryspunktsnedsittande vatskor som innehaller farliga amnen.
Atervinning av produkten
Sma mangder dtervinns normalt inte; For stérre méangder kontakta leveranttren.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt forvantas endast transporteras pa vag eller jarnvag och & darfor endast bedomd enligt regelverken ADR/RID. Skulle annat
transportsétt bli aktuellt, kontakta utgivaren av detta sdkerhetsdatablad.
14.1 UN-nummer
Ej klassat som farligt gods
14.2 Officiell transportbendmning
Ej tillampligt
14.3 Faroklass for transport
Ej tillampligt
14.4 For packningsgrupp
Ej tillampligt
14.5 Milj6faror
Ej tillampligt
14.6 Sérskilda for siktighetsatgér der
Ej tillampligt
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14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och I1BC-koden
Ej tillampligt

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @amnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hdlsa och milj6
Ej tillampligt.
15.2 Kemikaliesaker hetshedémning

Beddmning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga |l har annu g utforts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

16a. Upplysningar om vilka forandringar som har gjortsav den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument
Tidigare versioner
2014-02-17 Revisionernahar om g annat anges skett som ett led i allman dversyn baserad pa férandrade bestammel ser
16b. Forklaring till forkortningarnai sdker hetsdatabladet
Fulltext for koder for far oklass och kategori namndai Avsnitt 3

No phys haz Ej &satt fysikalisk fara

Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral)

STOT RE 2 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2)

No environmental hazard Ej klassat som miljofarligt

Repr 2d Missténks skada of 6tt barn (Kategori 2 Exponeringsvég okand)
Utforlig definition av farorna namndai Avsnitt 2

Acute Tox 4oral

ATE (acute toxicity estimate - uppskattad akut toxicitet) 300-2000 mg/kg

Repr 2d

Reproduktionsstdrande kategori 2 utan angivande av tillforselvég: Missténkt fosterskadande

STOT RE 2

Amnen som pé& grundval av belagg frén djurférsok kan antas vara skadliga fér méanniskors hélsa efter upprepad exponering.
Amnen ska klassificerasi kategori 2 avseende specifik organtoxicitet (upprepad exponering) pa grundval av observationer fran
lampliga djurforsok dar signifikanta toxiska effekter av betydel se for manniskors hal sa uppkommit vid generel It sett méttlig
exponering. | undantagsfall kan &ven humandata anvandas som belégg for att placera ett amnei kategori 2
Foérklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR Europeiska Gverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pavag
RID Reglementet for internationell transport av farligt gods pajarnvag
16c. Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor
Datakallor
Primérdata for berskningen av farorna har i forsta hand hamtats frén den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilagal , uppdaterad till 2015-08-12.
Dér sidana uppgifter saknas har i andra hand anvants den dokumentation som ligger till grund for den officiellaklassificeringen, t
ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). | tredje hand har anvants information frén ansedda
internationella kemikalieforetag, och i fjarde fran évrig tillganglig information, t ex frén andra leverantérers sakerhetsdatablad
eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedémning skett av kélans trovardighet. Om, trots detta, tillforlitlig information
inte hittats, s3 har farorna bedémts av expertis pa grundval av kanda faror frén liknande amnen, varvid principernai 1907/2006
och 1272/2008 har fdljts.
Fulltext for forfattningar namnda i detta sdker hetsdatablad
453/2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om &ndring av Europaparl amentets
och rédets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvérdering, godkannande och begransning av
kemikalier (REACH)
1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, mérkning och férpackning av @mnen och blandningar, &ndring och upphévande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006
AFS 2011:18 Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménnarad om hygieniska gransvarden

89/391 RADETSDIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om &tgérder for att framja forbéttringar av arbetstagarnas
sdkerhet och hdlsai arbetet
98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares halsa och sakerhet mot risker som

har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sérdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)
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2008/98 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och
om upphédvande av vissa direktiv
1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvérdering, godkannande och begrénsning av kemikalier (Reach), inréttande av en europeisk
kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av rédets forordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt rédets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilagall
16d. Metoder for att utvérdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anvandes fér klassificeringen
Beradkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvagd beddmning med hj&lp av en expertbeddmning i enlighet
med 1272/2008 Bilagal, dér al tillgénglig information som kan ha betydel se for att faststélla farorna med blandningen végs samman,
och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.
16e. En forteckning 6ver relevanta faroangivelser och skyddsangivelser
Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP ndmndai Avsnitt 3
H302 Skadligt vid fortéring
H373 Kan orsaka organskador genom |ang eller upprepad exponering
H361d Misstanks kunna skada det of 6dda barnet
16f. Rad om lamplig utbildning for anstallda for att skydda manniskor s halsa och miljon
Varning for felaktig anvandning
Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvandning. Tillverkaren, distributéren eller leverantéren ansvarar € for skador till foljd
av annan anvandning &n den for vilken produkten & avsedd.
Ovrigrelevant information
Uppgifter om detta dokument
Detta s8kerhetsdatablad har genererats av programmet KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linkdping,
Sverige.
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