SAKERHETSDATABLAD Arom—dekor6

Enligt 453/2010 och 1272/2008 KEMI AB

(Allahénvisningar till EU-férordningar och direktiv & férkortade till endast nummerbeteckningen)

Utféardat 2015-08-04
Ersétter blad utfardat 2014-06-04

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH

BOLAGET/FORETAGET
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Kallavfettning Standar d
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avr &ds fran
| dentifierade anvandningar Avfettningsmedel
1.3 Narmar e upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Foretag Arom-dekor kemi AB
Europavéagen 1
51291 SEXDREGA
Telefon 0320 60500
E-post info@aromdekor.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
| nodlége kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
Irriterar 6gonen (Kategori 2)
Aspirationstoxicitet(Kategori 1A)
2.2 Méarkningsuppagifter
Markningsuppgifter enligt 1272/2008
Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivel ser

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation

Skyddsangivelser

P102 Forvaras odtkomligt for barn

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller |&kare

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i fleraminuter. Taur eventuella kontaktlinser om det
gér |4tt. Fortsitt att skolja

P331 FramkallaINTE krékning
P405 Forvaras inlast
P501 Innehallet och behdllaren lamnas till auktoriserad avfallshanteringsanl &ggning

Sékerhetsdatablad for Kallavfettning Standard. Edition 2015-08-04 Sida 1(7)



2.3 Andrafaror
Ej relevant.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM
BESTANDSDELAR

Denna produkt bestér av en homogen vitskeblandning.

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kénda faror for ingrediensernai ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller spads ut,
se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
KOLVATEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)
EGnr 926-141-6 Skin Irrit Cron, Asp Tox 1; EUH066, H304 80 - 100%

C10ALKOHOLETOXILAT

CASnr  26183-52-8 Eye Dam 1; H318 <2%
EGnr 500-046-6

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning gesi Avsnitt 16e. Officiella forkortningar & skrivna med normal stil. Med
kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvants vid berdkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b.
Innehaller &ven icke markningspliktig(a) komponent(er).

Innehdll enligt 648/2004/EG:

30% och mer alifatiska kolvéten

Mindre 8n 5% nonjontensider.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Generellt
L&gg personen i framstupa sidolége, om han & medvetsl s eller omtdcknad.
Lamna aldrig en skadad person ensam. Léget kan snabbt forvéarras, ibland fleratimmar efter forgiftningen.
Vid minstatvekan eller om symptom kvarstér, sok |akare.
Vid inandning
L&t den skadade vila pavarm plats med frisk luft. Kvarstar symptom uppsok |akare.
Vid kontakt med égonen
Tag bort fasta partiklar.
Skélj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med viddppna 6gon; Om symptom kvarstér, sok |akare.
Vid hudkontakt
Normal tvéttning av huden anses som tillrackligt; Om symptom énd& uppkommer, kontakta lakare.
Tag av fororenade kl&ader.
Tvétta huden med tva och vatten.
Vid fértaring
Skdlj forst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skdljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och
kontakta l&kare. Framkalla EJ KRAKNING.
4.2 De viktigaste symptomen och effekter na, bade akuta och fordr6jda
I1lamé&ende, krékningar och diarré. Risk for aspiration med kemisk lunginflammation som foljd. Irriterar 6gonen. Trétthet. Yrsel. Kan
vid langvarig/ofta upprepad kontakt ge torr hud eller hudsprickor.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
L ampliga sldckmedel
Sléckes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbesténdigt skum.
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Olampliga slackmedel

Fér g slackas med vatten med hogt tryck.
5.2 Sérskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Vid brand kan hélsoskadliga eller i 6vrigt skadliga @mnen spridas.

Avger bréannbara dngor som kan bilda explosiv blandning med luft.

Observera att déackvattnet kan innehdlla giftigaeller i Gvrigt skadliga &amnen.
5.3 Rad till brandbekampningsper sonal

Skyddsétgarder vidtas med hansyn till évrigt material p brandplatsen.

Vid brand anvénd friskluftsmask.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvand kemskyddsdrakt vid sanering av storre utsl app.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behdvas vid sanering.
Vid utsl8pp i skyddat vatten, kontakta omedelbart réddningstjénsten, tel 112.
Undvik inandning samt kontakt med hud och 6gon.
6.2 Milj6skyddsatgar der
Undvik utsldpp till mark, vatten eller luft.
Forhindra utdépp i aviopp.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Sanering av upprepade eller storre spill av denna produkt bor goras av professionell sanerare.
Sug upp vétskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samlaihop materialet och skicka det for avfallshantering.
Resterna efter sanering |amnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhdliningsverk for narmare information. Visa detta
sdkerhetsdatablad.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Inandas € &ngorna och undvik kontakt med hud, gon och klader.
Produkten skall forvaras sa att halso- och miljorisker forebyggs. Undvik kontakt med manniskor och djur och sl&pp inte ut produkten i
kénslig miljo.
Forvarasi val tillsluten originaférpackning.
Hall denna produkt avskiljd fran matvaror och utom réackhal for barn och husdjur.
At, drick och rok inte i lokal dar denna produkt hanteras.
Arbeta sa att spill forebyggs. Om spill dnda skulle uppsta, tgarda det omedelbart enligt anvisningarnai Avsnitt 6 i detta
sdkerhetsdatablad.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagras g 6ver normal rumstemperatur.
Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard.
Forvarasi va ventilerat utrymme.
Mjlighet till 6gonspolning skall finnas pa arbetspl atsen.
7.3 Specifik slutanvandning
Ej relevant.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella gransvarden AFS 2011:18, Sverige
KOLVATEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)
Niv&gr &nsvér de = 300 mg/m3 K or ttidsgr ansvar de = 600 mg/m3
Ovrigaingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska grénsvarden.
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8.2 Begréansning av exponeringen
For forebyggande av risker i arbetet méste hansyn tastill halsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller négon av dess
ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.
Ogonskydd bor anviandas vid risk for direktkontakt eller stank.
Skyddshandskar markta"Low Chemical resistant" eller "Waterproof" eller med vidstaende piktogram rekommenderas.
Vlj mekanisk slitstyrka med hénsyn till arbetsuppgiftens art enligt mérkning med vidstdende piktogram med fyra siffror som visar
motstand mot nétning, skareffekter, rivning och punktering dér 1 & samst och 4 eller 5 & bast.
Skydda all bar hud som kan tdnkas kommai kontakt med produkten.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behtvas.
For begrénsning av miljoexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende Form: vétska
Férg: farglos
b) Lukt Ej tillampligt
¢) Lukttroskel Ej tillampligt
d) pH-vérde Ej tillampligt
e) Smatpunkt/fryspunkt Ej tillampligt
f) Initia kokpunkt och kokpunktsintervall Ej tillampligt
g) Fampunkt Ej tillampligt
h) Avdunstningshastighet Ej tillémpligt
i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillémpligt
i) Ovrelundre brannbarhetsgrans eller Ej tillampligt
explosionsgrans
k) Angtryck Ej tillampligt
) Angdensitet Ej tillampligt
m) Relativ densitet Ej tillampligt
n) Loslighet Lodlighet i vatten: Olddlig (<0.001%)
0) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillémpligt
p) Séavanténdningstemperatur Ej tillampligt
q) Sonderfallstemperatur Ej tillampligt
r) Viskositet <=20.5 mm?/sek
s) Explosiva egenskaper Ej tillampligt
t) Oxiderande egenskaper Ej tillémpligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgangliga

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten innehdller inga amnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och anvandningsférhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil under normalalagrings- och anvéndningsbetingel ser.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Ej angivet
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik uppvarmning, gnistor och éppna lagor.
10.5 Ofdrenliga material

Undvik kontakt med oxiderande &mnen.

Undvik kontakt med syror.
10.6 Farliga sonder delningsprodukter

Ej angivet
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AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Allmén eller ospecifik toxicitet
Observera att produkten &r hélsoskadlig.
Observera att produkten & uttorkande pa huden.
Halsoskadlighet
Produkten &r halsoskadlig.
Toxicitet vid upprepad dosering
Amnet & skadligt vid |&ngvarig exponering.
Sensibilisering
Eksem (atopiskt eller okand typ) kan forekomma.
Avfettar huden.
Fratande och irriterande effekter
Kontakt med 6gonen kan férorsaka sveda eller irritation.
Paverkan p& omdomet och andra psykiska effekter
Paverkan pd omdomet eller andra psykiska effekter kan g uteslutas i hoga doser.
Paverkan pa manniskans mikroflora
Halsoskadlig inverkan p& manniskans mikroflora kan € utedutas.
Relevanta toxikologiska egenskaper
KOLVATEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)
LD50 kanin (Dermalt) 24h > 3160 mg/kg
L D50 rétta (Dermalt) 24h > 2000 mg/kg
L C50 rétta (Inhalation) 4h > 4950 mg/m3
LD50 rétta (Oralt) 24h > 5000 mg/kg

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
KOLVATEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%)
L C50 Hinnkré&fta (Daphnia magna) 48h > 1000 mg/L
LC50 Fisk 24h > 1000 mg/L
ErC50 Alger 72h > 1000 mg/L
Produkten &r eller innehdller amne som klassats som halsoskadligt. Skadlig inverkan pa djur, vaxter och mikroorganismer i narmiljon
kan inte uteslutas.
12.2 Persistens och nedbrytbar het
Produkten &r nedbrytbar i naturen.
12.3 Bioackumuleringsférméaga
Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta.
12.4 Rorlighet i jord
Uppgift om rérlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten & miljoskadlig av denna anledning.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Denna produkt innehdller inte nagra amnen som bedoéms vara ett PBT- eller vPvB-amne.
12.6 Andra skadliga effekter
Ej angivet

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering fér produkten
Produkten &r giftig eller halsoskadlig och avfallet ska darfor, om det € behandlats sa att denna risk elimineras, betraktas som
farligt avfall.
Beakta &en lokalaregler for avfallshantering.

Klassificering enligt 2008/98
Rekommenderad avfallskod: 20 01 29 Rengdringsmedel som innehdller farliga amnen.
Atervinning av produkten
Denna produkt tervinns normalt inte.
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AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt forvantas endast transporteras pa vag eller jarnvag och ar darfor endast bedomd enligt regelverken ADR/RID. Skulle annat
transportsétt bli aktuellt, kontakta utgivaren av detta sdkerhetsdatablad.
14.1 UN-nummer
Ej klassat som farligt gods
14.2 Officiell transportbendmning
Ej tillampligt
14.3 Faroklass for transport
Ej tillampligt
14.4 For packningsgrupp
Ej tillampligt
14.5 Milj6faror
Ej tillampligt
14.6 Sérskilda for siktighetsatgér der
Ej tillampligt
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och | BC-koden
Ej tillampligt

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdker het, hdlsa och milj6
Ej tillampligt.
15.2 Kemikaliesdker hetsbeddmning

Beddmning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga |l har annu g utforts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

16a. Upplysningar om vilka forandringar som har gjortsav den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument
Tidigare versioner
2014-06-04 Produktens ssmmanséttning éndrades
2013-09-10 Produktens ssmmanséttning éndrades
16b. Forklaring till férkortningarnai sdker hetsdatabladet
Fulltext fér koder for far oklass och kategori namndai Avsnitt 3

in Irrit Cron Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
AspTox 1 Aspirationstoxicitet (Kategori 1)
EyeDam 1 Irreversibla effekter pd 6gat (Kategori 1)
Utforlig definition av farorna namndai Avsnitt 2
Skin Irrit Cron

Amnen och blandningar som kan ge anledning till oro p&grund av torr eller fjallande hud eller hudsprickor, men som inte
uppfyller kriterierna for hudirritation, grundat p& antingen faktiska observationer, eller relevanta bel agg avseende deras forvantade
effekter pa huden
Eyelrrit 2
Om ett amne nér det applicerasi 6gat pa ett djur framkallar foljande positiva reaktioner hos minst 2 av 3 testade djur:
- hornhinnegrumling >= 1 och/eller
-irit>=1, och/eller
- konjunktival rodnad >= 2 och/eller
- konjunktivalt ddem (kemos) >= 2
beréknade som medelvérden efter en bedémning
vid 24, 48 och 72 timmar efter det att testmaterialet applicerats, och som helt gér tillbakainom en observationsperiod pa 21 dagar
Asp Tox 1A
Blandningar som innehaller sammanlagt 10 % eller mer av ett amne eller &mnen som klassificeratsi kategori 1 och har en
kinematisk viskositet pa htgst 20,5 mm2/s uppmétt vid 40 °C ska klassificerasi kategori 1
Foérklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vig
RID Reglementet for internationell transport av farligt gods pajarnvag
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16c. Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor

Datakallor

Primérdata for berakningen av farorna har i forsta hand hamtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilagal , uppdaterad till 2015-08-11.
Dér sadana uppgifter saknas har i andra hand anvants den dokumentation som ligger till grund for den officiella klassificeringen, t
ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). | tredje hand har anvants information frén ansedda
internationella kemikalieforetag, och i fjarde fran évrig tillganglig information, t ex fran andra leverantérers sakerhetsdatablad
eller fran ideella organisationer, varvid en expertbeddmning skett av kéllans trovardighet. Om, trots detta, tillforlitlig information
inte hittats, s har farorna bedomts av expertis pa grundval av kanda faror fran liknande amnen, varvid principernai 1907/2006
och 1272/2008 har fdljts.

Fulltext for forfattningar ndmnda i detta sdker hetsdatablad

453/2010

1272/2008

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om &ndring av Europaparl amentets
och rédets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av
kemikalier (REACH)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, mérkning och férpackning av @mnen och blandningar, &ndring och upphévande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006

AFS 2011:18 Arbetsmiljéverkets foreskrifter och alménnarad om hygieniska gransvarden

89/391

98/24

2008/98

1907/2006

RADETSDIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om &tgérder for att framja forbattringar av arbetstagarnas
sdkerhet och hdlsai arbetet

RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hélsa och sikerhet mot risker som
har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sardirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och
om upphévande av vissa direktiv

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begrénsning av kemikalier (Reach), inréttande av en europeisk
kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/EG och upphévande av rédets forordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt rédets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilaga

16d. Metoder for att utvardera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anvandes for klassificeringen
Berdkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sasmmanvéagd bedémning med hjélp av en expertbeddmning i enlighet
med 1272/2008 Bilagal, dar all tillganglig information som kan ha betydelse for att faststélla farorna med blandningen véags samman,
och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.

16e. En forteckning 6ver relevanta faroangivelser och skyddsangivelser
Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP ndmndai Avsnitt 3
EUHO066  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H304 Kan vara dddligt vid fortéring om det kommer ner i luftvégarna
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

16f. Rad om lamplig utbildning for anstallda for att skydda manniskors hélsa och miljon
Varning for felaktig anvandning
Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvandning. Tillverkaren, distributéren eller leverantéren ansvarar € for skador till foljd
av annan anvandning &n den for vilken produkten & avsedd.
Ovrig relevant information
Uppgifter om detta dokument
Detta sékerhetsdatablad har genererats av programmet KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linkdping,

Sverige.
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