INDUSTRISHOPEN

SAKERHETSDATABLAD
MULTIGREASE

Sakerhetsdatablad datum 03/3/2017, version 3.7.1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1. Produktbeteckning
Blandningens identifikation:
Handels namn: MULTIGREASE
Produktens artikelnummer: SIL027
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avradas ifran
Rekommenderad anvandning:
Smdrjning (Aerosol)
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Foretag:
INDUSTRISHOPEN Vasterede 109, 844 94 Bispgarden
www.industrishopen.com Tel: 0706-800 976
Info@industrishopen.com
1.4. Telefonnummer fér nédsituationer
| nodlage kontakta Giftinformationscentralen, larmnummer 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke akut: Tel 08- 33 12 31 www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008 (CLP)
Fara, Flam. Aerosol 1, Extremt brandfarlig aerosol.

@ Varning, Ogon Irrit. 2, Orsakar allvarlig dgonirritation.
@ Varning, STOT SE 3, Kan orsaka dasighet eller yrsel.
Aquatic Chronic 3, Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Skadliga fysikalisk-kemiska effekterna, halso- och miljeffekter:
Inga andra faror

2.2. Mérkningsuppgifter

Symboler:

Fara
Hazard statements:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare. Kan sprangas vid uppvarmning..
H315 Irriterar huden
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer
Skyddsangivelser:
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P210 Far inte utsattas for varme/gnistor/oppen laga/heta ytor. — Rokning forbjuden.
P211 Spreja inte ver 6ppen laga eller andra antandningskallor.
P251 Tryckbehallare: Far inte punkteras eller brannas, géller &ven témd behallare.
P261 Undvik att inandas damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.
P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122°F.
P501 Innehallet/behallaren lamnas till insamlinsanlaggning for farligt avfall.
Sarskilda atgarder:
Tillverkaren kan inte hallas ansvarig i handelse av skador som orsakats av felaktig anvandning av produkten.
Innehall:
Kolvéaten, C6, Isoalkaner, <5 % n-Hexan
Sarskilda bestammelser enligt bilaga XVII till Reach och senare andringar:
Endast for professionella anvandare.
2.3. Andra faror
vPvB Amnen: Inga - PBT &mnen: Inga
Andra faror:
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Inga andra faror

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
N.A.

3.2. Blandningar
Farliga komponenter enligt CLP-férordningen och relaterad klassificering:

>= 40% - < 50% Kolvéten, C3-4
REACH No.: 01-2119486557-22, Index nummer: 649-199-00-1, CAS: 68476-40-4, EC: 270-681-9
amne med ett hygieniskt gransvarde pa en arbetsplats
@ 2.5 Press. Gas H280

@ 2.2/1 Flam. Gas 1 H220
Note K*
>=15% - < 20% Kolvaten, C6, Isoalkaner, <5 % n-Hexan
REACH No.: 01-2119484651-34, EC: 931-254-9
@ 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
@ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
@ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
@ 3.8/3 STOT SE 3 H336

@ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411

Fullstandig text pa fraser, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid foérsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid hudkontakt:
Ta omedelbart bort alla férorenade kléader.
Tvétta genast med tval och vatten dar hud varit | kontakt med produkten.

Vid 6gonkontakt:
Efter kontakt med dgonen, skoélj med vatten med égonen 6ppna under tillrackligt Iang tid, sedan omedelbart en
ogonlékare.
Skydda det oskadade dgat.

Vid fortaring:
N.A. det &r en aerosol .

Vid inandning:
Flytta den drabbade till frisk luft och hall varm och i vila.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kréavs
Behandling: Ingen

AVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel:
CO2 eller Pulver brandslackare.
Slackmedel som inte far anvandas av sakerhetsskal:
Inget sarskilt.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen
Undvik att inandas explosions- och brandgaser .
Forbranning ger tung rok.

5.3. R&d till brandbek&ampningspersonal
Anvéand lamplig andningsapparat .
Samla férorenat slackvatten separat. Detta far inte slappas ut i avloppet.
Flytta oskadade behallare fran omedelbar fara platsen om detta kan ske pa ett sékert sitt.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Anvand personlig skyddsutrustning.
Avléagsna alla antandningskallor .
For bort personer till sékerhet.
Se skyddsatgarder i punkt 7 och 8

6.2. Miljomassiga forsiktighetsatgarder
Forhindra utslapp i marken/vatten. Far inte slappas ut i ytvatten eller aviopp.
Samla ihop férorenat tvéattvatten och omhanderta det.
Vid spill till vattendrag, mark eller avlopp, underratta de ansvariga myndigheterna.
Lampligt material for att ta upp: absorberande material, organiskt, sand

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Tvétta med mycket vatten.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se &ven avsnittet 8 och 13

AVSNITT 7: Handtering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering
Tryckbehallare . Punkteras ej, forbrannes ej efter anvandning.
Anvands inte néra eld eller andra antédndningskallor . Rok inte under arbetsfasen.
Undvik kontakt med hud och 6gon, inandning av &ngor och dimma.
Kontaminerade klader ska bytas fore besok i matserveringar.
Inte &ta eller dricka medan du arbetar.
Se &aven avsnitt 8 for rekommenderad skyddsutrustning

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Halla sig borta frAn obevakade eld, gnistor och varmekallor . Undvik direkt solljus.
Halla sig borta fran mat, dryck och foder.
Oforenliga material:
Inget séarskilt. Se &ven avsnittet nummer 10
Instruktioner som géller lagerlokaler :
Svala och vél ventilerade

7.3. Specifik slutanvandning (ar)
Inget sarskilt

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontroll parametrar
Kolvaten, C3-4 - CAS: 68476-40-4
TLV TWA - 1000 ppm (2400mg/m3)
TLV STEL - 4000 ppm (9600mg/m3)
Kolvéten, C6, Isoalkaner, <5 % n-Hexan
TLV TWA - 1200 mg/m3
DNEL Gransvéarden fér exponering
Kolvéten, C6, Isoalkaner, <5 % n-Hexan

Konsument: 1301 mg / kg - Exponering: Human Oral - Frekvens: Langsiktig, systemiska effekter -
Anmarkningar: bw / dag

Arbetare Bransch: 13964 19141,03 - Konsument: 1377 mg / kg - Exponering: Human Dermal - Frekvens:

Langsiktig, systemiska effekter - Anméarkningar: bw / dag

Arbetare Bransch: 5306 19141,03 - Konsument: 1137 19141,03 - Exponering: Human Inandning - Frekvens:

Langsiktig, systemiska effekter - Anmarkningar: bw / dag
PNEC Gransvarden for exponering
N.A.
8.2. Begransning av exponeringen
Ogonskydd:
Anvéand skyddsglasdgon med sido EN166 skydd.

Om exponering for angor orsaka en kansla av bry 6gonen, anvanda antigas mask med fullstandig ansiktet.
Skydd for huden:

Det &r inte nddvandigt vid kortvarig kontakt med undantag for att bara antistatisk ren och omfattar klader.
Vid langvarig och frekvent kontakt anvanda skyddande och vattentata plagg till detta material.

Att vélja ett sarskilt skydd som topp, handskar, stovlar, overaller beror pa vilken typ av verksamhet
Skydd fér hander:

Under normal manipulation &r det inte nddvandigt ett sarskilt skydd.

Vid tata kontakter skyddar hander med handskar resistenta mot I6sningsmedel (OVC, PE, neopren, inte
naturgummi).
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Andningsskydd:
Halterna av lufthalt bor bibehallas under gransvardena. Om inandning &r 6ver exponeringsgransen anvanda en
friskluftsmask med patronfilter . Filtertyp EN 141.
Termiska risker:
Om aerosolbehallaren blir dverhettad, deformeras, sonderbryts kan den kastas en avsevard stracka
Miljoexponeringen :
Forvaras och anvanda produkten endast i val ventilerad plats. En extra ventilation kan vara nédvandigt for vissa
verksamheter

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Utseende och farg: Tryckbehallare med kondenserade gaser
Lukt: Karakteristisk
Lukt grans: N.A.
pH: N.A.
Smaltpunkt / Fryspunkt: N.A.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : N.A.
Fast / gas brannbarhet: N.A.
Ovre / nedre antandbarhet eller explosionsgranser:  N.A.
Angdensitet: 2
Flampunkt: <0°C
Avdunstningshastighet: N.A.
Angtryck: 3-5 bar
Relativ densitet: N.A.
Loslighet | vatten: Oloslig
Loslighet | olja: Ja
Fordelningskoefficient (n-oktanol / vatten): N.A.
Sjalvantéandnings temperatur: > 400°C
Sonderdelnings temperatur: N.A.
Viscosite: N.A.
Explosiva egenskaper: N.A.
Oxiderande egenskaper: N.A.
9.2. Annan information
Blandbarhet: N.A.
Fettléslighet: N.A.
Konduktivitet: N.A.
Amnesgrupper relevanta egenskaper N.A.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normala férhallanden
10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden
10.3. Risken for farliga reaktioner

Ingen
10.4. Tillstdnd att undvika

Halla sig borta fran solljus, éverhettning. Forvaras vid en temperatur som inte 6verstiger 50 ° C. Halla sig borta fran
oxiderande amnen
10.5. Oftrenliga material

Undvik kontakt med brannbart material. Produkten kan fatta eld.
10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Inga

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologisk information av blandningen:
N.A.
Toxikologisk information om de viktigaste &mnen som finns i blandningen:
Kolvaten, C6, Isoalkaner, <5 % n-Hexan
a) acute toxicity:
Test: LC50 - Rutt: Inandning - Art: Ratta > 20 mg/l - Varaktighet: 4h
Test: LD50 - Rutt: Oral - Art: Ratta > 5000 mg/kg
Test: LD50 - Rutt: Skin - Art: Kanin > 3000 mg/kg
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Om inte annat anges, den information som kravs i forordning 453/2010 / EG anges nedan skall betraktas som N.A.:
a) akut toxicitet;
b) Fratande / irriterande;
c) allvarlig 6gonskada / dgonirritation ;
d) luftvégs- eller hudsensibilisering;
e) Mutagenitet i kénsceller ;
f) cancerframkallande ;
g) reproduktionstoxicitet ;
h) STOT-enstaka exponering;
i) STOT-upprepad exponering;
j) aspirationsfara

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Giftighet
Anta goda arbetsmetoder, sa att produkten inte slapps ut i miljon.
Den innehaller inte KLOR-FLOUR-KARBID.
Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
Kolvéaten, C6, isoalkaner, <5% n-hexan
a) Aquatic akut toxicitet:
Endpoint: LC50 - Arter: Fisk = 55 mg /| - Varaktighet h: 72 - Anmarkningar: Pseudokirchneriella subcapitata

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5 % n-Hexane
a) Aquatic acute toxicity:
Endpoint: LC50 - Species: Fish = 55 mg/l - Duration h: 72 - Notes: Pseudokirchneriella subcapitata
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
None
N.A.
12.3. Bioackumuleringsformaga
N.A.
12.4. Rorligheten i jord
N.A.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
vPvB Amnen: Inga - PBT amnen: Inga12.6. Andra skadliga effekter
Inga

AVSNITT 13: Avfalls handtering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Aterhamta sig, om méjligt. Skicka till auktoriserade avfallsanlaggningar eller fér férbranning under kontrollerade
forhallanden. P& sa sétt Gverensstammer med de lokala och nationella bestammelser gallande. Aerosolbehallare kan
explodera vid temperatur
Over 50 ° C om innehdller lite gas aterstod. Spraya allt innehall aerosolen innan férfogande. Produkten har
Overvagas : sarskild farlig forfogande.

Avfallsnyckel :

Aerosolen som hushallsavfall undantas frén tillampningen av en s&dan normerande for industriell verksamhet, kan
den tomma aerosol for professionellt bruk klassificeras som foljer: 15.01.10: Férpackningar som innehaller rester av
farliga @mnen eller rester som férorenats av dessa amnen.

AVSNITT 14: Transport information
14.1. UN number

ADR-UN number: 1950
IATA-Un number: 1950
IMDG-Un number: 1950

14.2. UN proper shipping name
ADR-Shipping Name: AEROSOLS, Flammable
IATA-Technical name: AEROSOLS, Flammable
IMDG-Technical name: AEROSOLS

Begrénsad kvantitet: max 1000 ml Total bruttovikt av paketet inte 6verstiga 30 kg LQ2
14.3. Faroklass for transport (er)

ADR-Klass: 2, 5F
ADR-Etikett: <UN1950 AEROSOLS>
IATA-Klass: 2.1

Sakerhetsdatablad 03/3/2017, revisione 3.7.1
Sida.5av7



INDUSTRISHOPEN

SAKERHETSDATABLAD

MULTIGREASE
IATA-Etikett: <UN1950 AEROSOLS>
IMDG-Klass: 2

14.4. Férpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

Marine pollutant: Nej
14.6. Séarskilda forsiktighetsatgarder
IMDG-Benamning: AEROSOLS
Begréansad kvantitet: max 1000 ml Total bruttovikt av paketet inte 6verstiga 30 kg LQ2
IMDG-EMS: F-D
IMDG-MFAG: S-U
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL73 / 78 och IBC-koden
N.A.

AVSNITT 15: Gallande bestdammelser

15.1. Sékerhet, halsa och miljo Foreskrifter / lagstiftning om &mnet eller blandningen
Dir. 67/548 | EEG (klassificering, forpackning och méarkning av farliga @&mnen)
Dir. 99/45 | EG (klassificering, férpackning och markning av farliga preparat)
Dir. 98/24 | EG (risker i samband med kemiska agenser i arbetet)
Dir. 2000/39 / EG (Hygieniska grénsvérden)
Dir. 2006/8 / EG
Forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Forordning (EG) nr. 790/2009 (ATP ett CLP) och (EU) n. 758/2013, férordning (EU) nr. 453/2010 (bilaga I)
Forordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP), férordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Forordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP), forordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Forordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Restriktioner relaterade till produkten eller de &mnen som enligt
bilaga XVII férordning (EG) 1907/2006 (REACH) och senare andringar:  Inga
| forekommande fall, hanvisa till féljande bestammelser
Direktiv 2003/105 / EG ("Verksamhet kopplad till risken for allvarliga olyckor") och efterféljande &ndringar.
Forordning (EG) nr 648/2004 (reng6ringsmedel).
1999/13 / EG (VOC-direktiv)

Bestdmmelser om direktiven 82/501 / EG (Seveso), 96/82 / EG (Seveso Il):  N.A.

15.2. Kemikaliesakerhetsbeddmning
Nej

AVSNITT 16: Annan information
Fullsténdig text for fraser som héanvisas till i avsnitt 3:
H280 Innehaller gas under tryck; Kan explodera vid uppvarmning.
H220 Extremt brandfarlig gas.
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H304 Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna
H315 Irriterar huden
H336 Kan orsaka dasighet eller yrsel.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
Klassificering av amnen enligt 1272/2008 / EG (CLP-GHS) och ytterligare ATP och férordning 790/2009 / CE.
SDS utarbetats i enlighet med 1907/2006 / EG REACH och 453/2010 / EG.
Huvudsakliga bibliografiska kéllor:
ECDIN - Miljé Chemicals Data och Information Network - Gemensamma forskningscentret , Europeiska
gemenskapernas
SAX s Dangerous Properties of Industrial MATERIAL - Atta Edition - Van Nostrand Reinold
Kollektivavtalet - Bilaga 1
Infogar ytterligare konsult bibliografi
Informationen i detta dokument baseras pa var kunskapslaget vid den ovan angivna datumet. Det uteslutande avser den
produkt som anges och utgdr ingen garanti for sarskilda kvalitet.
Det aligger anvandaren att se till att denna information &r relevant och fullstandig nar det géller den specifika anvandningen
avsett.
Detta sakerhetsdatablad upphéaver och ersétter alla foregaende release.

ADR: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag.
CAS: Chemical Abstracts Service (uppdelning av American Chemical Society).
CLP: Klassificering, méarkning och férpackning.
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DNEL:
EINECS:
GefStoffVO:
GHS:
IATA:
IATA-DGR:
ICAO:
ICAO-TI:
IMDG:
INCI:

KSt:
LC50:
LD50:
LTE:
PNEC:
RID:
STE:
STEL:
STOT:
TLV:
TWATLV:
WGK:

Harledd nolleffektniva.

Europeisk forteckning 6ver befintliga kommersiella kemiska amnen.
Forordningen om farliga @&mnen, Tyskland.

Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemikalier.
International Air Transport Association.

Farligt gods férordning av "International Air Transport Association” (IATA).
International Civil Aviation Organization.

Tekniska anvisningar fran "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
Internationella sjofartskoden for farligt gods.

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

Explosion koefficient.

Dodlig koncentration, for 50 procent av testpopulationen.

Lethal dose, 50 procent av testpopulationen.

Langvarig exponering.

Uppskattad nolleffektkoncentration.

Reglementet om internationell transport av farligt gods pa jarnvag.
Kortvarig exponering.

Korttidsvéarde.

Specifik organtoxicitet.

Threshold grénsvérde.

Troskelvarde for Time Weighted Average atta timmars arbetsdag. (ACGIH Standard)..
Tysk vatten Riskklass
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