SAKERHETSDATABLAD

Enligt 1907/2006 bilaga Il 2015/830 och 1272/2008
(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar férkortade till endast nummerbeteckningen) SA N E G o

Utfardat 2017-10-20 cleaning technology
Ersatter blad utfardat 2015-08-24
Versionsnummer 3.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn SANEGO AUTOSHINE
1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads frin
Identifierade anvdndningar Rengodringsmedel
1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Foretag SANEGO AB
Vallevdgen 26
37300 JAMIO
Telefon +46(0)455-566 40
E-post info@sanego.se
Webbplats WWW.Sanego.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
I akuta fall: Ring 112, begér giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
Fritande (Kategori 1), H314
2.2 Miérkningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivelse

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon

Skyddsangivelser

P280 Anvind skyddshandskar och skyddsklader samt 6gonskydd eller ansiktsskydd

P301+P330+P331 VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krikning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (dven héret): Ta omedelbart av alla nedsténkta kldder. Skolj huden med
vatten eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar létt. Fortsitt att skolja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P405 Forvaras inlést
Kompletterande faroinformation
Innehaller: DINATRIUMMETASILIKAT VATTENFRI
2.3 Andra faror
Klassificeringen av produkten som "fritande" har utforts med hénsyn till det extrema pH-vérdet.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kénda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nir de blandas eller
spads ut, se Avsnitt 16d.

Bestindsdel |Klassiﬁcering |K0ncentrati0n
DINATRIUMMETASILIKAT VATTENFRI
CAS nr: 6834-92-0 Skin Corr 1B, STOT SE 3resp; H314, H335 1-3%

EG nr: 229-912-9
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Index nr: 014-010-00-8

ISOTRIDEKANOLETOXILAT

CAS nr: 69011-36-5 Acute Tox 4oral, Eye Dam 1; H302, H318 <2 %
EG nr: 500-241-6

HEXYL-D-GLUKOSID

CAS nr: 54549-24-5 Eye Dam 1; H318 <2 %
EG nr: 259-217-6
REACH: 01-2119492545-29

2-ETYLHEXANOLETOXILAT

CAS nr: 26468-86-0 Eye Dam 1; H318 <1%
EG nr: 607-943-2

FETTALKOHOL ALKOXYLERAD

CAS nr: 166736-08-9 Acute Tox 4oral, Eye Dam 1; H302, H318 <1 %
EG nr: 605-450-7

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning ges i Avsnitt 16e. Officiella forkortningar dr skrivna med
normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvénts vid berdkning av blandningens
klassifikation, se Avsnitt 16b.

Innehéll enligt 648/2004.
5-<15% Nonjoniska tensider.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen
Vid inandning
Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphdrt. Vid andningssvarigheter 1at
utbildad personal ge den skadade syrgas. L&t den skadade vila p& varm plats och kontakta omedelbart ldkare.
Vid kontakt med 6gonen
Om mdjligt avldgsna omedelbart eventuella kontaktlinser.
Skolj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidoppna 6gon; Transportera omedelbart den skadade till sjukhus.
Viktigt! Skolj d&ven under transporten till sjukhus (6gonldkare).
Vid hudkontakt
Tag av nedsténkta kldder.
Spola med rikligt med vatten (n6ddusch) och kontakta lékare.
Vid fortiring
Skolj forst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skéljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och
kontakta likare. Framkalla EJ KRAKNING.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, biade akuta och fordrojda
Vid inandning
Kan ge frétsar i ndsa och svalg vid inandning, samt hosta och vid hoga halter andningssvarigheter.
Vid kontakt med 6gonen
Risk for permanenta 6gonskador.
Vid hudkontakt
Fritskador kan uppsta.
Vid fortiring
Fortaring orsakar fritskador i munhala och svalg, samt illaméende och magsmaértor.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och siirskild behandling som eventuellt krivs
Vid kontakt med ldkare, se till att ha etikett eller detta sdkerhetsdatablad till hands.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Sliickmedel
Alla vanliga slickmedel kan anvéndas.
5.2 Sirskilda faror som dimnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan hélsoskadliga eller i 6vrigt skadliga &mnen
spridas. Vid brand och kraftig upphettning kan fritande gaser
spridas. Observera att slackvattnet kan vara fratande.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Vid brandslackning anvénd heltdckande klddsel som skyddar mot fritande &mnen.
Vid brand anvénd friskluftsmask.
Kyl slutna behallare som exponerats for brand med vatten.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer
Vid utsldpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart raiddningstjénsten, tel 112.
Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, 6gon och klédder.

Observera halkrisk vid lackage/spill.

Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Sorj for god ventilation.

Tvétta hianderna efter sanering.

Kemskyddsdréakt bor anviandas vid allt raiddnings- och saneringsarbete.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Forhindra utslapp till avlopp, mark eller vattendrag.

Kontakta rdddningstjansten vid storre spill.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Vallas in med inert absorptionsmedel t ex vermikulit.

Uppsamlas forsiktigt och transporteras sedan till avfallshanteringsanldggning.

Resterna efter sanering ldmnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhéllningsverk for ndrmare information. Visa
detta sékerhetsdatablad.

Spola omradet ordentligt med vatten.

Sorj for god ventilation efter sanering.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgirder for siker hantering
At, drick och rok inte i lokal dér denna produkt hanteras.

Hanteras i lokal med god ventilation.
Undvik spill, samt kontakt med hud och 6gon.
Tag av nedsténkta kldder.
Tvétta hinderna efter hantering av produkten.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Produkten skall forvaras sa att hélso- och miljorisker forebyggs. Undvik kontakt med ménniskor och djur och slépp inte
ut produkten i kénslig miljo.

Forvaras i vil tillsluten originalférpackning.
Lagras torrt och svalt (frostfritt, men ej 6ver 30°C).
Forvaras i vil ventilerat och last utrymme.

7.3 Specifik slutanvindning

Se identifierade anvindningar i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella grinsvirden AFS 2015:7
Samtliga ingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gransvérden.
DNEL
Data saknas.
PNEC
Data saknas.
8.2 Begriinsning av exponeringen
For forebyggande av risker i arbetet méste hansyn tas till hdlsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller
nagon av dess ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.
8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgirder
Hanteras i lokal med god ventilation.
Noddusch och 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.
Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvind skyddsglasdgon, korgglaségon eller visir.
Hudskydd
Skydda all bar hud som kan tédnkas komma i kontakt med produkten.
Anvind lampliga skyddsklédder.
Anviénd ldampliga skyddshandskar.
Andningsskydd
Anvind lampligt andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.
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Gasmask med filter B (gra, for oorganiska gaser och dngor) kan behovas.
8.2.3 Begriinsning av miljoexponeringen
For begrinsning av miljdexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende Form: vitska. Farg: gult.
b) Lukt Ej angiven

c) Lukttroskel Ej angiven

d) pH-virde 12-13

e) Smaltpunkt/fryspunkt Ej angiven

f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej angiven

g) Flampunkt Ej angiven

h) Avdunstningshastighet Ej angiven

i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillampligt

j) Ovre/undre brinnbarhetsgrins eller explosionsgrins Ej angiven

k) Angtryck Ej angiven

1) Angdensitet Ej angiven

m) Relativ densitet 1,030 kg/L

n) Loslighet Loslighet i vatten: Loslig
0) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampligt

p) Sjélvantdndningstemperatur Ej angiven

q) Sonderfallstemperatur Ej angiven

r) Viskositet Ej angiven

s) Explosiva egenskaper Ej tillampligt

t) Oxiderande egenskaper Ej tillampligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgdngliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Reagerar kraftigt med syror.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten dr stabil under normala lagrings- och anvéndningsbetingelser.
10.3 Risken for farliga reaktioner
Reagerar kraftigt med starka syror.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik frost.
Undvik kontakt med andra kemikalier.
10.5 Oforenliga material
Undvik kontakt med oxiderande &mnen.
Undvik kontakt med syror.
Undvik kontakt med andra kemikalier.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Vid brand kan fritande och giftiga gaser bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Ej angivet.
Akut toxicitet
Produkten dr inte klassad som akuttoxisk, men innehaller 14ga halter skadliga &mnen.
DINATRIUMMETASILIKAT VATTENFRI
LD50 rétta 24h: 850 mg/1 Oralt
ISOTRIDEKANOLETOXILAT
LD50 kanin 24h: > 2000 mg/kg Dermalt
LD50 rétta 24h: 200 - 2000 mg/kg Oralt
HEXYL-D-GLUKOSID
LD50 rétta 24h: 2000 mg/kg Dermalt
LD50 rétta 24h: 2000 mg/kg Oralt
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2-ETYLHEXANOLETOXILAT

LD50 rétta 24h: > 5000 mg/kg Oralt
Fritande/irriterande pa huden

Produkten ér fratande.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Orsakar allvarliga fritskador pa 6gon.

Kontakt med dgonen kan fororsaka irreversibla 6gonskador.
Luftvigs-/hudsensibilisering

Produkten &r inte klassificerad som sensibiliserande.
Mutagenitet i konsceller

Savitt vi vet har inga mutagena effekter rapporterats for denna produkt.
Cancerogenitet

Savitt vi vet har inga cancerframkallande effekter rapporterats for denna produkt.
Reproduktionstoxicitet

Savitt vi vet har inga mutagena effekter rapporterats for denna produkt.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Irritation eller fritskador i mun, svalg och/eller andningsorgan kan uppsta vid inandning eller fortiring.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ingen information finns tillgénglig.
Fara vid aspiration

Produkten dr inte klassificerad som aspirationstoxisk.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produkten ska inte mérkas som miljofarlig. Det dr dock inte uteslutet att stora utsldpp, eller upprepade mindre utslépp,
kan ha en skadlig inverkan pa miljon.
Forhindra utslapp i mark, vatten och avlopp.
Utslapp till vattenrecipienter kan orsaka pH forhdjning, vilket medfor risk for skador pa vattenlevande organismer.
DINATRIUMMETASILIKAT VATTENFRI
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48 h: 496 mg/1
IC50 Alger 72h: 15 mg/1
LC50 Sebrafisk (Brachydanio rerio) 96h: 210 mg/1
ISOTRIDEKANOLETOXILAT
LC50 Id (Leuciscus idus) 96h: 1 - 10 mg/L
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48 h: 1 - 10 mg/1
EC50 Alger 72 h: 1 - 10 mg/1
LC50 karp (Cyprinus carpio) 96h: 1 - 10 mg/1
HEXYL-D-GLUKOSID
LC50 regnbégslax (Oncorhynchus mykiss) 96h: 420 mg/L
LC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48h: 490 mg/L
EC10 Bakterier 16 h: > 180 mg/1
IC50 Alger 72h: 10 - 100 mg/L
2-ETYLHEXANOLETOXILAT
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48 h: 20 mg/1
EC50 Alger 72 h: 3.7 mg/1
LC50 Fisk 96h: 1.2 mg/1
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Tensiderna i den hér produkten foljer kriterierna for biologisk nedbrytbarhet enligt férordning 648/2004.
12.3 Bioackumuleringsformaga
Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta.
12.4 Rorlighet i jord
Produkten dr blandbar med vatten och &r darfor rorlig i mark och vatten.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ej angivet.
12.6 Andra skadliga effekter
Denna produkt bryts snabbt ner men stora utslédpp under kort tid kan skada ndrmiljon.
Vid stora utslépp kan pH hojas kraftigt lokalt och orsaka toxiska effekter pa vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten
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Produkten ér fratande och avfallet ska dérfor, om det ej neutraliserats, betraktas som farligt avfall.
Kasserad produkt skall omhédndertas som farligt avfall enligt géllande foreskrifter.
Overbliven/gammal/fororenad produkt limnas till avfallsforbrinning. Tomma forpackningar limnas till atervinning dér
sa ar praktiskt mojligt. Tillverkaren dr ansluten till FTI.
Beakta lokala foreskrifter.
Se dven avfallsférordningen SFS 2011:927.
Klassificering enligt 2011:927
Rekommenderad avfallskod: 06 02 05 Andra baser
20 01 29 Rengoringsmedel som innehaller farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Daér ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vég), RID
(jarnvag), ADN (inre vattenvégar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).
14.1 UN-nummer
1719
14.2 Officiell transportbeniimning
FRATANDE ALKALISK VATSKA, N.O.S. (DINATRIUMMETASILIKAT VATTENFRI)
14.3 Faroklass for transport
Klass
8: Friatande 4mnen
Klassificeringskod (ADR/RID)
C5: Friatande &mnen utan sekundérfara: Basiska &mnen: Oorganiska vétskor
Sekundirfara (IMDG)
Ingen sekundérfara enligt IMDG
Etiketter

14.4 Fiirpackningsgruppl
Forpackningsgrupp 11
14.5 Miljofaror
Ej tilldmpligt
14.6 Sirskilda forsiktighetsatgéirder
Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: E
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tilldmpligt
14.8 Ovrig transportinformation
Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter
Stuvningskategori A (IMDG)
Nodinstruktioner (EmS) vid BRAND (IMDG) F-A
Nodinstruktioner (EmS) vid SPILL (IMDG) S-B

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det giller sikerhet, hilsa och miljo
Ej angivet.

15.2 Kemikaliesikerhetsbedomning
Bedomning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har dnnu ej utforts.

AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka forindringar som har gjorts av den foregiende versionen
Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner

2015-08-24 Andringar i sektion 2, 4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

16b. Forklaring till forkortningarna i siikerhetsdatabladet

Fulltext for koder for faroklass och kategori nimnda i Avsnitt 3

Skin Corr 1B Fritande (Kategori 1B)
STOT SE 3resp Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsaka irritation i luftvigarna (Kategori
3 resp)
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Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral)
Eye Dam 1 Irreversibla effekter pa 6gat (Kategori 1)

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR  Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa viag RID
Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvag
IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)
ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen for civil luftfart (ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)
IATA Internationella lufttransportféreningen
Tunnelrestriktionskod: E; Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E
Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter
16c¢. Héanvisningar till viktig litteratur och datakillor
Datakillor
Primérdata for berdkningen av farorna har i férsta hand hédmtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilaga I, uppdaterad till 2017-10-20.
Dair séddana uppgifter saknas har i andra hand anvénts den dokumentation som ligger till grund for den officiella
klassificeringen, t ex [IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har anvénts information
frdn ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjarde fran 6vrig tillgédnglig information, t ex fran andra leverantorers
sdkerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedomning skett av kéllans troviardighet. Om, trots detta,
tillforlitlig information inte hittats, s& har farorna bedomts av expertis pa grundval av kidnda faror frén liknande &mnen, varvid
principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har {6ljts.
Fulltext for forfattningar nimnda i detta sikerhetsdatablad
1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvirdering, godkdnnande och begriansning av kemikalier (Reach), inrdttande av en
europeisk kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphivande av radets forordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
2015/830 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om #ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvirdering,
godkénnande och begrinsning av kemikalier (Reach)
1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, mirkning och forpackning av &mnen och blandningar, d4ndring och upphdvande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt dndring av forordning (EG) nr 1907/2006
648/2004  EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om
tvétt- och rengdringsmedel
AFS 2015:7 Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmdnna rdd om hygieniska gransvérden

89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om &tgirder for att frimja forbttringar av
arbetstagarnas sékerhet och hélsa i arbetet

98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hélsa och sikerhet mot
risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sirdirektivet enligt artikel 16.1 i
direktiv 89/391/EEQG)

2011:927  Avfallsforordning (SFS 2011:927)

16d. Metoder for att utvirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anviindes for klassificeringen
Berikningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvégd beddmning med hjilp av en expertbeddmning i
enlighet med 1272/2008 Bilaga I, dér all tillgdnglig information som kan ha betydelse for att faststélla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .

16e. En forteckning 6ver relevanta faroangivelser och skyddsangivelser

Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP niimnda i Avsnitt 3

H314 Orsakar allvarliga friatskador pa hud och 6gon

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna

H302 Skadligt vid fortaring

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

16f. Rad om ldmplig utbildning for anstillda for att skydda ménniskors hilsa och miljon

Varning for felaktig anvindning

Denna produkt kan orsaka allvarlig skada vid felaktig anvéindning. Lis och folj bruksanvisningen noga. Vid yrkesmaéssig
anvandning ansvarar arbetsgivaren for att personalen vil kédnner till farorna.

Ovrig relevant information

Uppgifter om detta dokument
Detta sékerhetsdatablad ar producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan
8, SE-582 20 Linkoping, Sverige, www.kemrisk.se
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