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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
1.1. Produktbeteckning 

Blandningens identifikation: 
Handels namn:  PETEC LAGERLÅS SUPERFAST 
Produktens artikelnummer:  930250, 93050, 93005, 93010     

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avrådas ifrån 
            Rekommenderad användning: 
             Lim 
             Tätning 
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företag: 
INDUSTRISHOPEN Västerede  109, 844 94 Bispgården 
www.industrishopen.com  Tel:  0706-800 976 
lnfo@industrishopen.com 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnummer  112 
Giftinformationscentralen (Sverige) icke akut: Tel 08- 33 12 31  www.giftinformationscentralen.se 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 
             Ögon dam 1, H318  Orsakar allvarliga ögonskador 
             Skin sens  1, H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
             Skin Irrit  2,    H315  Orsakar hudirritation.    
             STOT SE 3,   H335  Kan orsaka irritation i andningsorganen. 
             Aquqtic chronic 4, H413  Kan vara skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.    
             
2.2. Märkningsuppgifter 
Symboler: 

  
 
 
 
  

Fara  
Klassificering enligt 1272/2008 (CLP)    

Faroangivelser: 
H318  Orsakar allvarliga ögonskador 
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H315  Orsakar hudirritation.    
H335  Kan orsaka irritation i andningsorganen. 
H413  Kan vara skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter     

Skyddsangivelser: 
P101 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.   
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.     
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P405 Förvaras inlåst. 
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlinsanläggning för farligt avfall. 

Särskilda åtgärder: 
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig i händelse av skador som orsakats av felaktig användning av produkten. 

Innehåll:  
2-hydroxietylmetakrylat; (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H, 4H, 6H) -triyl) tri-2,1-etandiyldriakrylat; akrylsyra;  
Kumenhydroperoxid 

Särskilda bestämmelser enligt bilaga XVII till Reach och senare ändringar: 
Endast för professionella användare. 

2.3. Andra faror 
             Inga Inga ytterligare faror identifierades med den nuvarande kunskapsnivån.    
 

 
 

 

  



SÄKERHETSDATABLAD 

PETEC LAGERLÅS SUPERFAST   

Säkerhetsdatablad  Lagerlås Superfast 29.11.20  

Page n. 2 of 9 

INDUSTRISHOPEN   

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
3.1. Ämnen 

N.A. 
3.2. Blandningar 

Farliga komponenter enligt CLP-förordningen och relaterad klassificering: 
                   

Innehåll 
(%) 

Beståndsdel 

60 - < 
90 

Etoxylerad bisfenol A-dimetakrylat 
CAS:  41637-38-1, EINECS/ELINCS: Polymer, Reg-Nr: 01-2119980659-17 
GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413 

10 - 30 2-Hydroxyethylmathacrylat   
CAS: 868-77-9,  EINECS/ELINCS:  212-782-2, EU-INDEX: 607-124-00-X, Reg Nr: 01-2119490169-29-XXXX 
GHS/CLP: Skin Irrit. 2: H315 -  Skin Sens. 1: H317 – Eye Irrit. 2: H319  

1 - < 3 Akrylsyra  
CAS: 79-10-7,  EINECS/ELINCS: 201-177-9, EU-INDEX: 607-061-00-8, Reg Nr:01-21194552449-31-XXXX 
GHS/CLP: Flam Liq. 3: H226 – Akut Tox. 4: H302 H312 H332  Skin Corr.1A: H314 – Aquatic Akut 1: H400 –  
STOT SE 3: H335, M=1 

1 - < 3 (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H, 4H, 6H) -triyl) tri-2,1-etandiyldriakrylat  
CAS:  40220-08-4, EINECS/ELINSCS: 254-843-6 
GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318    

1 - < 2,5 Kumenhydroperoxid  
CAS: 80-15-9, EINECS/ELINCS: 201-254-7, EU-INDEX: 617-002-00-8, Reg Nr: 01-2119475796-19 
GHS/CLP: Org Perox.E: H242 – Akut Tox 3: H331 – Akut Tox. 4: H302 H312 – STOT RE 2: H373 – Skin Corr.  
1B: H314 – Aquatic Chronic 2: H411 – STOT SE 3: H335    

< 1 1,2 Ethandiol  
CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg Nr:01-2119456816-28-XXXX 
GHS/CLP: Akut Tox. 4: H302 – STOT RE 2: H373   

 
SVHC-lista (kandidatlista över ämnen med mycket hög oro för godkännande): Innehåller ingen eller mindre än 0,1% av  
de listade ämnena.     Formuleringen av de listade H-fraserna finns i AVSNITT 16. 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Vid hudkontakt: 

Ta omedelbart bort alla förorenade kläder. 
 Tvätta genast med tvål och vatten där hud varit I kontakt med produkten. 

Vid ögonkontakt: 
Efter kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i några minuter. Möjligen befintliga kontaktlinser 
ta bort om möjligt. Fortsätt att skölja. 
Om ögonirritation kvarstår: Kontakta läkare. 

Vid förtäring: 
Framkalla inte kräkning. Skölj munnen och drick mycket vatten. Sök medicinsk behandling. 

Vid inandning: 
                          Ge frisk luft. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Irriterande effekter Allergiska reaktioner 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Behandla symptomatiskt. Gör säkerhetsdatabladet tillgängligt för läkaren. 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel: CO2 (koldioxid), pulver eller skumsläckare.     
Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl: Använd inte vattenstrålar på den brinnande produkten. 

             5.2. Särskilda faror som uppstår vid ämnet eller blandningen 
Risk för bildning av giftiga pyrolysprodukter. Kolmonoxid (CO)   Koldioxid (CO2) 

             5.3. Råd för brandmän 
Andas inte in explosions- och brandgaser. Använd fristående andningsapparat. 
Brandrester och förorenat släckvatten måste kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. 
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd personlig skyddsutrustning. 
6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder 

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).  
Låt inte ut i avlopp / yt- eller grundvatten. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
Sug upp med absorberande material (t.ex. sand, universalbindemedel, kiselgur).  
Det fångade materialet kasseras på rätt sätt. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
Se även avsnittet 8 och 13 
 

AVSNITT 7: Handtering och lagring 
7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Använd endast i väl ventilerade utrymmen. 
Förvara borta från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Ät, drick inte och rök inte när du använder produkten. 
Tvätta händerna före pauser och i slutet av arbetet. Förebyggande hudskydd med hudskyddssalva. 
Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de återanvänds.  
Förorenade arbetskläder ska finnas kvar på arbetsplatsen. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Förvara endast i originalförpackningen. 
Förvara inte tillsammans med oxidationsmedel. 
Förvara inte tillsammans med mat och foder. 
Förvara behållaren tätt stängd. 
Förvara behållaren på en väl ventilerad plats. Förvara på en sval plats. Förvaras torrt. 
Skydda mot uppvärmning / överhettning. Rekommenderad lagringstemperatur: 5-25 ° C. 
Lagringsklass (TRGS 510) LGK 10: Brandfarliga vätskor 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 
      Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (DE)  
             Komponent:     
                   Akrylsyra 
              CAS: 79-10-7, EINECS / ELINCS: 201-177-9, EU-INDEX: 607-061-00-8, Reg-nr.: 01-2119452449-31-XXXX 
             Yrkesmässig exponeringsgräns: 10 ppm, 30 mg / m³, DFG, Y 
             Toppbegränsning - utflyktsfaktor: 1 (I) 
                  1,2-etandiol 
             CAS: 107-21-1, EINECS / ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-nr.: 01-2119456816-28-XXXX 
             Yrkesmässig exponeringsgräns: 10 ppm, 26 mg / m³, H, Y, DFG, EU, 11 
             Toppbegränsning - utflyktsfaktor: 2 (I) 
      Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (EU)    
             Gränsvärden för komponent / gemenskap 
                   Akrylsyra 
              CAS: 79-10-7, EINECS / ELINCS: 201-177-9, EU-INDEX: 607-061-00-8, Reg-nr.: 01-2119452449-31-XXXX 
              8 timmar: 10 ppm, 29 mg / m³ 
              Kortvarig (15 minuter): 20 ppm, 59 mg / m³, 1 
                  1,2-etandiol 
              CAS: 107-21-1, EINECS / ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-nr.: 01-2119456816-28-XXXX 
              8 timmar: 20 ppm, 52 mg / m³, H. 
              Kortvarig (15 minuter): 40 ppm, 104 mg / m³ 
     DNEL      
              Komponent:     
                   Akrylsyra, CAS: 79-10-7 
              Industri, oral, kortvarig - lokala effekter:    30 mg / m³. 
              Industri, dermal, kortvarig - lokala effekter:    1 mg / cm². 
              Industri, oral, långvarig - lokala effekter:    30 mg / m³. 
              Konsument, dermal, kortvarig - lokala effekter:   1 mg / cm². 
              Allmän befolkning, oral, kortvarig - lokala effekter:   3,6 mg / m³. 
              Allmän befolkning, oral, långvarig - lokala effekter:   3,6 mg / m³. 
                   1,2-etandiol, CAS: 107-21-1      
              Industri, inandning, långvarig - lokala effekter:   35 mg / m³. 
              Industri, dermal, långvariga systemeffekter:   106 mg / kg kroppsvikt / dag. 
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              Allmän befolkning, inhalativ, långvarig - lokala effekter:    7 mg / m³. 
              Konsument, dermal, långvarig - systemiska effekter:   53 mg / kg kroppsvikt / dag. 
                    Kumenhydroperoxid, CAS: 80-15-9      
              Industri, inandning, långvariga systemiska effekter:   6 mg / m³ (AF = 5,25). 
                    Etoxylerad bisfenol A-dimetakrylat, CAS: 41637-38-1     
              Industri, inandning, långvarig - systemiska effekter:   3,52 mg / m³. 
              Industri, dermal, långvariga systemeffekter:    2 mg / kg kroppsvikt / dag (AF = 300). 
              Allmän befolkning, oral, långvarig - systemiska effekter:   0,5 mg / kg kroppsvikt / dag (AF = 600). 
              Konsument, dermal, långvarig - systemiska effekter:   1 mg / kg kroppsvikt / dag (AF = 600). 
              Allmän befolkning, inhalativ, långvarig - systemiska effekter:   0,87 mg / m³.   
      PNEC      
             Komponent 
                      Akrylsyra, CAS: 79-10-7        
             Havsvatten, 0,0003 mg / l. 
             Sediment (sötvatten), 0,0236 mg / kg kroppsvikt. 
             Jord (jordbruk), 1 mg / kg kroppsvikt. 
             Oralt intag (mat), 30 mg / kg. 
             Avloppsreningsverk (STP), 0,9 mg / l. 
             Färskvatten, 0,003 mg / l. 
                     1,2-etandiol, CAS: 107-21-1      
             Havsvatten, 1 mg / L. 
             Sediment (havsvatten), 3,7 mg / kg. 
             Avloppsreningsverk (STP), 199,5 mg / kg. 
             Sediment (sötvatten), 37 mg / kg. 
             Färskvatten, 10 mg / L. 
            Jord (jordbruk), 1,53 mg / kg. 
                     Kumenhydroperoxid, CAS: 80-15-9      
            Färskt vatten, 0,003 mg / l (AF = 1000). 
            Havsvatten, 0 mg / l (AF = 10000). 
            Avloppsreningsverk (STP), 0,35 mg / l (AF = 1). 
           Sediment (sötvatten), 0,023 mg / kg dw. 
           Sediment (havsvatten), 0,002 mg / kg dw. 
           Jord (jordbruk), 0,003 mg / kg dw. 
                    Etoxylerad bisfenol A-dimetakrylat, CAS: 41637-38-1      
            Det finns inga kända PNEC-värden för ämnet.      
 
8.2. Begränsning av exponeringen 
            Ytterligare information om utformningen av tekniska system 
            Säkerställ tillräcklig ventilation på arbetsplatsen. Mätmetoder för utförande av arbetsplatsmätningar  
            måste uppfylla prestandakraven i DIN EN 482. Rekommendationer ges till exempel i IFA-listan över farliga ämnen. 
  
       Ögonskyddsglasögon (EN 166: 2001) 
        Handskydd Informationen är en rekommendation. Kontakta handskeleverantören för mer information. 
             > 0,5 mm; Butylgummi,> 480 min (EN 374-1 / -2 / -3). 
             > 0,5 mm; Viton,> 480 min (EN 374-1 / -2 / -3).  
             Nitrilgummi,> 480 min (EN 374-1 / -2 / -3). 
        Kroppsskydd    
             Lätta skyddskläder 
        Andra skyddsåtgärder  
              Utformningen av personlig skyddsutrustning beror på koncentrationen och kvantiteten av farliga ämnen som är  
              specifika för arbetsplatsen. Skyddsmedlets kemiska beständighet bör förtydligas med deras leverantör.  
              Andas inte in gaser / ångor. 
              Undvik kontakt med ögon och hud. 
        Andningsskydd Bär lämplig andningsutrustning vid otillräcklig ventilation. 
              Kort sikt: filterapparat, filter A. (DIN EN 14387) 
        Termiska faror är inte tillämpliga 
  
        Begränsning och övervakning av miljöutställningen 
  
        Följ gällande miljödirektiv som begränsar utsläpp till luft, vatten och jord. 
 
 



SÄKERHETSDATABLAD 

PETEC LAGERLÅS SUPERFAST   

Säkerhetsdatablad  Lagerlås Superfast 29.11.20  

Page n. 5 of 9 

INDUSTRISHOPEN   

 AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper. 

Utseende                                                       Flytande form 
Färg                                                               Grön 
Lukt                                                                Skarp 
Luktgräns                                                       Ingen information tillgänglig. 
pH-värde                                                        Ingen information tillgänglig. 
pH-värde [1%]                                                Denna information är inte tillgänglig.  
Initial kokpunkt / kokpunktsintervall [° C]        Ingen information tillgänglig.  
Flampunkt [° C ]                                              > 100 
Antändlighet (fast, gasformig) [° C]                 Ej tillämplig 
Lägre antändbarhet eller explosionsgräns      Ingen information tillgänglig    
Övre brandfarlighet eller explosionsgräns       Ingen information tillgänglig 
Oxiderande egenskaper                                  Nej     
Ångtryck [kPa]                                                 Denna information är inte tillgänglig. 
Relativ densitet [g / ml]                                    1.1 
Bulkdensitet [kg / m³]                                       Ej tillämplig 
Löslighet i vatten praktiskt taget                      Olöslig 
Fördelningskoefficient [n-oktanol / vatten]       Ingen information tillgänglig. 
Viskositet                                                         400-600 mPas 
Ångdensitet                                                     Denna information är inte tillgänglig.  
Avdunstningshastighet                                    Ingen information tillgänglig.  
Smältpunkt / fryspunkt [° C]                             Ingen information tillgänglig.  
Självantändningstemperatur [° C]                    Ingen information tillgänglig.  
Sönderfallstemperatur [° C]                             Ingen information tillgänglig. 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 

Ingen känd om den används som avsett. 
10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala omgivningsförhållanden (rumstemperatur). 
10.3. Risken för farliga reaktioner 

Reaktioner med starka oxidationsmedel. Reaktioner med reduktionsmedel. 
Reaktioner med olika metaller. 

10.4. Tillstånd att undvika 
             Förvara borta från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Känslig för luft. 
10.5. Oförenliga material 

Se AVSNITT 10.3.  
             10.6  Farliga sönderdelningsprodukter 

Vid brand: se AVSNITT 5. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1. Information om de toxikologiska effekterna  
        Toxikologisk information om produkten: 
        PETEC LAGERLÅS SUPERFAST  
         
        Akut toxicitet:   

PRODUKT 

inandning,         Baserat på tillgänglig information uppfylls klassificeringskriterierna inte.    

dermal,             Baserat på tillgänglig information uppfylls inte klassificeringskriterierna. 

oral,                  Baserat på tillgänglig information uppfylls klassificeringskriterierna inte. 

 
      

KOMPONENT 

Aklylsyra, CAS: 79-10-7 

LD50, oral, råtta: 617-1405 mg / kg (OECD 401). 

LD50, dermal, kanin: 294-997,5 mg / kg. 

LC50, inandning, råtta: 5,1 mg / l / 4h (OECD 403).   

1,2-etandiol, CAS: 107-21-1 

LD50, dermal, kanin: 9530 mg / kg. 

LD50, oral, råtta: 4000 mg / kg. 
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Kumenhydroperoxid, CAS: 80-15-9 

LD50, dermal, kanin: 133,6 mg / kg. 

LD50, oral, råtta: 382 mg / kg. 

Etoxylerad bisfenol A-dimetakrylat, CAS: 41637-38-1 

LD50, dermal, råtta:> 2000 mg / kg kroppsvikt. 

LD50, oral, råtta:> 35.000 mg / kg kroppsvikt. 

 
 
        Allvarlig ögonskada / ögonirritation                      Toxikologiska data för hela produkten finns inte. 
                                                                                      Orsakar kemiska brännskador. Beräkningsmetod 
        Frätande / irriterande på huden                            Toxikologiska data för hela produkten finns inte. 
                                                                                      Irriterande beräkningsmetod 
       Andnings- eller hudsensibilisering                         Toxikologiska data för hela produkten är inte tillgängliga. 
                                                                                      Kan orsaka allergisk hudreaktion. Beräkningsmetod 
  
       Specifik organtoxicitet efter enstaka exponering    Toxikologiska data för hela produkten är inte tillgängliga.  
                                                                                       Kan irritera luftvägarna. Beräkningsmetod 

                   Specifik organtoxicitet efter upprepad exponering  Toxikologiska data för hela produkten är inte tillgängliga.  
                                                                                                    Kan irritera luftvägarna.  Beräkningsmetod 

                                                                                      Baserat på tillgänglig information uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
 
 
  
       Mutagenicitet                                                         Toxikologiska data för hela produkten är inte tillgängliga. 
                                                                                      Baserat på tillgänglig information uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
       Reproduktionstoxicitet                                           Toxikologiska data för hela produkten är inte tillgängliga. 
                                                                                      Baserat på tillgänglig information uppfylls inte klassificeringskriterierna. 
       Karcinogenicitet                                                     Toxikologiska data för hela produkten är inte tillgängliga. 
                                                                                      Baserat på tillgänglig information uppfylls inte klassificeringskriterierna 
 .     Aspirationsrisk                                                        Baserat på tillgänglig information uppfylls inte klassificeringskriterierna.     
       Allmänna kommentarer                                          Toxikologiska data för hela produkten är inte tillgängliga. 
                                                                                      De angivna toxicitetsdata för ingredienserna är avsedda för  
                                                                                      medlemmar av medicinska yrken, specialister inom säkerhets-  
                                                                                      och hälsoskydd på jobbet och toxikologer. 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1. Giftighet 

Anta goda arbetsmetoder, så att produkten inte släpps ut i miljön. 

KOMPONENT:  

Akrylsyra, CAS: 79-10-7    

LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 27 mg / l (US EPA). 
EC50, (72h), Desmodesmus subspicatus: 0,13 mg / l. 
EC50, (48h), Daphnia magna: 95 mg / l. 
1,2-etandiol, CAS: 107-21-1 
LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 40761 mg / l. 
EC50, (96h), Pseudokirchneriella subcapitata: 6500-13000 mg / l. 
EC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 6500 mg / l. 
EC50, (48h), Daphnia magna:> 100 mg / l. 
EC50, Pseudomonas putida: 10000 mg / l (17 timmar). 

Kumenhydroperoxid, CAS: 80-15-9   

LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 3,9 mg / l. 
EC50, (48h), Daphnia magna: 18,84 mg / l. 
Etoxylerad bisfenol A-dimetakrylat, CAS: 41637-38-1 
EL50, (48h), Daphnia magna:> 100 mg / l. 
LL50, (96h), regnbågsforell:> 100 mg / l. 

 
12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Beteende i miljöavdelningar fastställs inte 
Beteende i reningsverk inte bestämt 
Biologisk nedbrytbarhet ej bestämd   
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12.3. Bioackumuleringsförmåga 
N.A. 

12.4. Rörligheten i jord 
N.A. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
Baserat på all tillgänglig information, ska inte klassificeras som PBT eller vPvB. 

             12.6  Andra skadliga effekter 
                          Ekologiska data för hela produkten är inte tillgängliga. 
                          Låt inte produkten komma ut i miljön eller avloppssystemet på ett okontrollerat sätt. 

 

AVSNITT 13: Avfalls hantering 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder     

Produktrester måste kasseras i enlighet med avfallsdirektivet 2008/98 / EG och nationella och regionala 
bestämmelser. Inget avfallskodnummer enligt den europeiska avfallskatalogen (AVV) kan anges för denna produkt, 
eftersom det endast är konsumentens avsedda användning som tillåter tilldelning. Avfallskodnumret ska bestämmas 
inom EU i samråd med bortskaffningsföretaget. 
  
Produkt                                               Om det behövs, samordna bortskaffandet med myndigheterna. 
  
AVV-nr. (rekommenderas)                  080409 * Lim och tätningsmedel, organiska lösningsmedel eller andra 
                                                            innehåller farliga ämnen. 
  
Orenad förpackning                            Okontaminerad förpackning kan återvinnas. Förpackningar som inte kan   
                                                            rengöras måste kasseras på samma sätt som produkten 
  
AVV-nr. (rekommenderas)                  150110 * förpackning som innehåller rester av farliga ämnen eller genom farligt 
                                                            Ämnen är förorenade 

AVSNITT 14: Transport information 
14.1. UN number 

ADR-UN number: inte tillämpbar 
IATA-Un number: inte tillämpbar 
IMDG-Un number:                                  inte tillämpbar 

14.2. UN proper shipping name 
ADR-Shipping Name: INGEN FARLIGA VAROR 
IATA-Technical name:                            INGEN FARLIGA VAROR 
IMDG-Technical name: INTE KLASSIFICERADE SOM "FARLIGA VAROR"  
Flygtransport enligt IATA                        INTE KLASSIFICERADE SOM "FARLIGA VAROR 

14.3. Faroklass för transport (er)  
ADR-Klass: inte tillämpbar 
IATA-Klass: inte tillämpbar 
IATA-Etikett:                                            inte tillämpbar 
IMDG-Klass: inte tillämpbar 

14.4. Förpackningsgrupp 
            Landtransport enligt ADR / RID                inte tillämplig  
           Transport på inre vattenvägar (ADN)         inte tillämplig  
            Sjötransport enligt IMDG                           inte tillämplig 
            Lufttransport enligt IATA                           inte tillämplig 
14.5. Miljöfaror 

Landtransport enligt ADR / RID                nej 
                         Transport på inre vattenvägar (ADN)        nej 
                         Sjötransport enligt IMDG                           nej   
                         Lufttransport enligt IATA                            nej    

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder   
             Motsvarande information under AVSNITT 6 till 8.     
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73 / 78 och IBC-koden 

N.A.   
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AVSNITT 15: Gällande bestämmelser 
15.1. Säkerhet, hälsa och miljö Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen   
     EU-FÖRORDNINGAR              1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 
                                                               75/324 / EEG (2008/47 / EG); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014 
    TRANSPORTFÖRORDNINGAR         ADR (2017); IMDG-koden (2017, 38: e ändringen); IATA-DGR (2017) 
    NATIONELLA BESTÄMMELSER (DE): Förordning om farliga ämnen - GefStoffV 2016; Water Resources Act - WHG;  
                                                                     TRGS: 200, 615, 900, 905. 
    - Vattenföroreningsklass                          1, enligt VwVwS från 2007-07-27 (från och med 2017) 
    - Förordningen om farliga händelser        inte tillämplig 
    - Klassificering enligt TA-Luft 5.2.5          Organiska ämnen. 
    - GISBAU, produktkod                              ej fastställd 
    - Lagringsklass (TRGS 510)                     LGK 10: Brandfarliga vätskor 
    - Anställningsbegränsningar                     Observera anställningsbegränsningar för blivande och ammande mödrar. 
                                                                     Följ anställningsbegränsningarna för unga människor. 
    - VOC (2010/75 / EG) ej bestämd 
    - Övriga föreskrifter                                  BGI 595: Informationsblad: Irriterande ämnen / frätande ämnen (M 004). 
                                                                     TRGS 401: Risk för hudkontakt. - Bestämning, bedömning, åtgärder.  
                                                                     TRGS 510: Lagring av farliga ämnen i bärbara behållare 
      
 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för blandningen. 
 

AVSNITT 16: Annan information 
             16.1 Faroangivelser (AVSNITT 03) 
                      H302   Farligt vid förtäring. 
                      H411   Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. 
                      H373   Kan orsaka organskador genom långvarig eller upprepad exponering.  
                      H302 + H312   Farligt vid förtäring eller hudkontakt. 
                      H331   Giftigt vid inandning. 
                      H242   Uppvärmning kan orsaka brand.  
                      H335   Kan orsaka irritation i andningsorganen. 
                      H400   Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
                      H314   Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
                      H302 + H312 + H332   Farligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.  
                      H226   Brandfarlig vätska och ånga. 
                      H318   Orsakar allvarliga ögonskador.  
                      H319   Orsakar allvarlig ögonirritation. 
                      H317   Kan orsaka allergiska hudreaktioner.  
                      H315   Orsakar hudirritation. 
                      H413   Kan vara skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. 

 
 16.2  Förkortningar och akronymer:    
         ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
         RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
         ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie  
                    de navigation intérieure 
         AVV = Lista över avfallsförordningen ATE = uppskattning av akut toxicitet 
         BGI = Professional Association Information CAS = Chemical Abstracts Service 
         CLP = Klassificering, märkning och förpackning DMEL = Deriverad minsta effektnivå 
         DNEL = Derived No Effect Level 
         EC50 = Median effektiv koncentration  
         ECB = European Chemicals Bureau  
         EEC = Europeiska ekonomiska gemenskapen 
         EINECS = European Inventory of Existering Commercial Chemical Substances  
         ELINCS = European List of Notified Chemical Substances 
         GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier  
         IATA = International Air Transport Association 
         IBC-kod = internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk 
         IC50 = Hämningskoncentration, 50% 
         IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
 



SÄKERHETSDATABLAD 

PETEC LAGERLÅS SUPERFAST   

Säkerhetsdatablad  Lagerlås Superfast 29.11.20  

Page n. 9 of 9 

INDUSTRISHOPEN   

 
 
         IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database  
         LC50 = Dödlig koncentration, 50% 
         LD50 = median dödlig dos LC0 = dödlig koncentration, 0% 
         LOAEL = lägst observerade-negativa effektnivå  
         LGK = lagringsklass 
         MARPOL = Internationell konvention för förebyggande av havsförorening från fartyg  
         NOAEL = Ingen observerad negativ effektnivå 
         NOEC = Ingen observerad effektkoncentration 
         PBT = Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne  
         PNEC = Förutsedd koncentration utan effekt 
         REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier  
         STP = Reningsverk 
         TLV® / TWA = Tröskelgränsvärde - tidsvägd medelvärde  
         TLV®STEL = Tröskelgränsvärde - kortvarig exponeringsgräns  
         TRGS = Tekniska regler för farliga ämnen 
         VOC = Flyktiga organiska föreningar 
         vPvB = mycket ihållande och mycket bioackumulerande 
         VwVwS = administrativ reglering för ämnen som är farliga för vatten     
16.3 Annan information 
         Detta säkerhetsdatablad är gjort efter information av tillverkaren.  
         Tulltaxan                   ej fastställd      
          Klassificeringsförfarande                    Eye Dam. 1: H318 Orsakar allvarliga ögonskador. (Beräkningsmetod) 
                                                                     Skin Sens.1: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. (Beräkningsmetod)  
                                                                     Skin Irrit. 2:   H315 Orsakar hudirritation. (Beräkningsmetod) 
                                                                     STOT SE 3:  H335 Kan orsaka irritation i andningsorganen. (Beräkningsmetod) 
                                                                    Aquatic Chronic 4:  H413 Kan orsaka skadliga långtidseffekter på  
                                                                                                             vattenlevande organismer. (Beräkningsmetod) 
         Ändrade positioner                             AVSNITT 2 har lagts till: H413 Kan vara skadligt för vattenlevande  
                                                                                                                      organismer med långsiktig effekt. 
                                                                    AVSNITT 2 har lagts till: Aquatic Chronic 4 
                                                                    GV Riskgrupp hud: HC 
                                                                    GV-riskgrupp inandning: E 
                                                                    GV-frisättningsgrupp: medium 


