INDUSTRISHOPEN

SAKERHETSDATABLAD
SF 20 NSF/H1

Sakerhetsdatablad datum 23/04/2023, version 5.1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget
1.1. Produktbeteckning
Blandningens identifikation:
Handels nhamn: SF 20 NSF/H1
Produktens artikelnummer: 13411/04
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avradas ifran
Rekommenderad anvandning:
Antistat (Aerosol)
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
Foretag:
INDUSTRISHOPEN Vasterede 109, 844 94 Bispgarden
www.industrishopen.com Tel: 0706-800 976
Info@industrishopen.com
1.4. Telefonnummer for nddsituationer
| nédlage kontakta Giftinformationscentralen, larmnummer 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke akut: Tel 08- 33 12 31 www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008 (CLP)
Fara, Flam. Aerosol 1, Extremt branfarlig aerosol.

Skadliga fysikalisk-kemiska effekterna, halso- och miljoeffekter:
Inga andra faror

2.2. Mérkningsuppgifter

Symboler:

Fara
Faroangivelser:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare. Kan sprangas vid uppvarmning.
Skyddsangivelser:
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P210 Far inte utsattas for varme/gnistor/éppen l&ga/heta ytor. — Rokning férbjuden.
P211 Spreja inte éver 6ppen laga eller andra antandningskallor.
P251 Tryckbehallare: Far inte punkteras eller brannas, galler &ven tomd behallare.
P261 Undvik att inandas damm/rok/gaser/dimma/angor/spre;.
P271 Anvénds endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122°F.
P501 Innehallet/behallaren lamnas till insamlinsanléggning for farligt avfall.
Sarskilda atgarder:
Tillverkaren kan inte hallas ansvarig i handelse av skador som orsakats av felaktig anvandning av produkten.
Sarskilda bestammelser enligt bilaga XVII till Reach och senare andringar:
Endast for professionella anvandare.
2.3. Andra faror
vPvB Amnen: Inga - PBT &mnen:  Inga
Andra faror:
Aerosolbehallare kan deformeras, explodera och kastas langt ifran om de utsétts for temperatur 6ver 50 ° C.
Angor bildar brandfarlig och explosiv blandning med luft; &ngor &r tyngre &n luft, s& de kan ackumuleras i trAnga
utrymmen och spridas 6ver marken och orsaka brandrisk dven om antandningen sker I&ngt bort frn lackaget.
Aerosol innehdller en kvévgas: undvik ansamling av angor i slutna utrymmen pé grund av kvavningsrisk pa
grund av syrebrist.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.1. Amnen
N.A.
3.2. Blandningar
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Farliga komponenter enligt CLP-férordningen och relaterad klassificering:

Qty Namn Ident.nummer Klassifikation

>=30% - Vitolja CAS: 8042-47-5

<40% (Petrolium) EC: 232-455-8 3.10/1 Asp. Tox 1 H304
REACH: 01-2119487078-27

>=20% - < Butan Index nummer: 601-004-00-0 @ . Gas H280

25% CAS: 106-97-8 -2 FTess. as
EC: 203-448-7 @ 2.2/1A Flam.Gas 1A H220
REACH : 01-219474691-32

>=15% - < Propan Index nummer: 601-003-00-5 @ 5P Gas H280

20% CAS: 74-98-6 0 Press. Gas
EC: 200-827-9 ® 2,2/1A Flam.Gas 1A H220
REACH 01-2119486944-21

>=12,5% - Vitolja CAS: 8042-47-5 Amne med ett fackligt

<15% (Petrolium) EC: 232-455-8 gransvarde for exponering pa
REACH 01-2119487078-27 arbetsplatsen.

>=12,5% - isobutan Index nummer: 601-04-00-0 ®

' 2,2/1A Flam.Gas 1A H220

<15% CAS: 75-28-5 am.&as
EC: 200-857-2 2,5 Press. Gas H280
REACHS 01-2119485395-27

Fullstandig text pa fraser, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Vid hudkontakt:
Ta omedelbart bort alla férorenade kléader.
Tvétta genast med tval och vatten dar hud varit | kontakt med produkten.
Vid 6gonkontakt:
Efter kontakt med dgonen, skoélj med vatten med égonen éppna under tillrackligt l&ng tid,
sedan omedelbart en 6gonlékare.
Skydda det oskadade 6gat.
Vid fortaring:
N.A. det &r en aerosol .
Vid inandning:
Flytta den drabbade till frisk luft och hall varm och i vila.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
For avsnitt och effekter p& grund av innehalina &mnen, se avsnitt 11.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
| handelse av olycka, kontakta lakare omedelbart (visa anvisningar for anvandning eller sakerhetsdatablad om
mojligt).

Behandling: Ingen

AVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel: CO2 (koldioxid), brandsléackare for torr kemikalie eller kemisk skum.
Slackmedel som inte far anvandas av sékerhetsskal: Anvand inte vattenstralar pa den brinnande produkten.

5.2. Séarskilda faror som uppstar vid amnet eller blandningen
Inandning inte explosions- och forbranningsgaser. Forbranning harrér frdn komplexa gasblandningar innehallande
kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och oférbrénda kolvéten. Angor &r tyngre &n luft och kan bilda brandfarliga
blandningar med luft. Behallare kan deformeras och explodera om de utsétts for temperaturer éver 50 ° C.

5.3. Rad for brandman
Anvand fullstandig brandskyddsmedel (Typ EN 11611 eller EN469) med fristdende andningsapparat (Typ EN 137),
Hjalmskydd och nackskydd (Typ EN443), Varmehandskar (Typ EN407).
Samla férorenat brandslackningsvatten separat. Brandslackningsvatten far inte slappas ut i avioppet.
Flytta oskadade behallare fran omedelbar riskomrade om det kan ske sékert.
Nebuliserat vatten kan anvandas for att kyla ner 6verhettade behallare efter exponering fér brand.
Forhindra slackmedel frén att komma i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
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Anvéand personlig skyddsutrustning.
Avlagsna alla antandningskallor .
For bort personer till sdkerhet.
Se skyddséatgarder i punkt 7 och 8
6.2. Miljomassiga forsiktighetsatgarder
Forhindra utslapp i marken/vatten. Far inte slappas ut i ytvatten eller aviopp.
Samla ihop férorenat tvattvatten och omhanderta det.
Vid spill till vattendrag, mark eller avlopp, underratta de ansvariga myndigheterna.
Lampligt material for att ta upp: absorberande material, organiskt, sand
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Tvétta med mycket vatten.
6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se &ven avsnittet 8 och 13

AVSNITT 7: Handtering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering
Tryckbehallare . Punkteras ej, forbrannes ej efter anvandning.
Anvands inte néra eld eller andra antédndningskallor . Rok inte under arbetsfasen.
Undvik kontakt med hud och 6gon, inandning av &ngor och dimma.
Kontaminerade klader ska bytas fore besok i matserveringar.
Inte &ta eller dricka medan du arbetar.
Se &aven avsnitt 8 for rekommenderad skyddsutrustning

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Halla sig borta frAn obevakade eld, gnistor och varmekallor . Undvik direkt solljus.
Halla sig borta fran mat, dryck och foder.
Oforenliga material:
Inget sarskilt. Se aven avsnittet nummer 10
Instruktioner som géller lagerlokaler :
Svala och val ventilerade

7.3. Specifik slutanvandning (ar)
Inget sarskilt

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
Vitolja (Petrolium) — CAS: 8042-47-5
TLV TWA - 5 mg/m3 (8h)
TLV STEL — 10 mg/m3 (15min)
Butan CAS: 106-97-8
TLV TWA - 1000 ppm
Propan CAS: 74-98-6
TLV TWA - 1000 ppm
TLV STEL - 1000 ppm
Vitolja (Peterolium) — CAS: 8042-47-5
TLV TWA — 5 mg/m3 (8h)
TLV STEL — 10 mg/m3 (15min)
Isobutan CAS: 75-28-5
TLV TWA - 1000 ppm
TLV STEL — 1000 ppm
DNEL Grénsvéarden for exponering
Vitolja (petrolium) CAS 8042-47-5
Arbetarindustri: 220 mg/kg - Konsument: 92 mg/kg - Exponering: Human Dermal —
Frekvens: Langvariga, systemiska effekter - Anmarkningar: bw day
Arbetarindustri: 160 mg/m3 - Konsument: 35 mg/m3 - Exponering: Inandning av ménniskor —
Frekvens: Langsiktiga, systemiska effekter
Konsument: 40 mg/kg - Exponering: Human Oral - Frekvens: Langtidseffekter, systemiska effekter —
Anmaérkningar: bw day
Vitolja (Petrolium) CAS 8042-47-5
Arbetarindustri: 217,05 mg/kg - Konsument: 93,02 mg/kg - Exponering: Human Dermal - Frekvens:
Langsiktiga, systemiska effekter - Anmarkningar: bw day
Arbetarindustri: 164,56 mg/m3 - Konsument: 34,78 mg/m3 - Exponering: Inandning av ménniskor —
Frekvens: Langsiktiga, systemiska effekter
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Konsument: 25 mg/kg - Exponering: Human Oral - Frekvens: Langtidseffekter, systemiska effekter —
Anmarkningar: bw day
PNEC Gransvarden for exponering

N.A

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontroller:

Ventilera utrymmen dér produkten férvaras och hanteras tillrackligt. Anvénd endast om platsen &r tillrackligt
ventilerad. Lokal ventilation kan vara nédvandig for vissa operationer. Minimera exponeringskoncentrationen pa
arbetsplatsen. Anvand lamplig teknisk utrustning for att halla koncentrationen under tréskelvardena eller riktlinjer
for exponering.

Ogonskydd:
Anvand skyddsglasogon med sidoskydd EN166. Om exponering for angor orsakar en kansla av besvar for 6gonen,
anvand antigasmask med komplett ansiktsbehandling.

Skydd fér huden:
Bar rena antistatiska och tdckande plagg och antistatiska skyddsskor for professionellt bruk, kategori S2
(Typ EN20345). Vid langvarig och frekvent kontakt anvand skyddsklader som ar ogenomtrangliga for denna
produkt (Typ EN340 — EN13034).

Skydd fér hander:
Under manipulation &ar det nédvandigt att skydda handerna med kemikalieresistenta handskar Typ EN374
(PVC, PE, neopren, Nitril, Viton, ej naturgummi). Det rekommenderas att anvanda handskar med skyddsindex
6: permeationstid >480min, tjocklek >0,3mm. Byt handskar vid slitage, sprickor eller intern kontaminering.

Andningsskydd:
Produktkoncentrationen i luften bor vara lagre an exponeringsgransvardena. Eftersom koncentrationen dverstiger
gransvardena bor lampligt andningsskydd anvandas. Anvand skyddsmasker EN149 med FFP2-filter,
halvansiktsrespirator typ EN140 med EN143:A2-filter eller helansiktsmask EN136 med EN143:A2-filter.

Termiska faror:
Aerosolbehallaren om den 6verhettas, deformeras, gar sénder och den kan kastas en avsevard stracka.
Miljdexponeringskontroller:
Utslapp fran produktion och anvandning av produkten, inklusive de som harrér frn ventilationsdrift, bor 6vervakas for
att folja miljoskyddsbestdmmelserna. Produktrester ska inte dréneras i vattendrag eller avloppsvatten.
For ytterligare information se avsnitt 6.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Utseende och farg: Tryckbehallare med kondenserade gaser
Lukt: Karakteristisk (latt petrolium produkt)
Lukt grans: N.A.

pH: N.A.

Smaltpunkt / Fryspunkt: N.A.

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : N.A.

Fast / gas brannbarhet: N.A.

Angdensitet: 2

Flampunkt: <0°C
Avdunstningshastighet: N.A.

Ovre / nedre brandfarlighet eller explosionsgranser 15 vol% -1,8 volym%
Angtryck: 3-5 bar

Relativ densitet: N.A.

Loslighet | vatten: Oloslig

Léslighet | olja: Ja
Fordelningskoefficient (n-oktanol / vatten): N.A.
Sjalvantéandnings temperatur: > 300°C
Sonderdelnings temperatur: N.A.

Viscosite: N.A.

Explosiva egenskaper: Inte explosiv
Oxiderande egenskaper: N.A.

9.2. Annan information
Ingen annan relevant information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Stabil under normala férhallanden
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10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala forhallanden
10.3. Risken for farliga reaktioner

Ingen
10.4. Tillstand att undvika

Halla sig borta fran solljus, éverhettning. Forvaras vid en temperatur som inte 6verstiger 50 ° C. Halla sig borta frn
oxiderande d&mnen
10.5. Oférenliga material

Undvik kontakt med brannbart material. Produkten kan fatta eld.
10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Inga.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
a) akut toxicitet
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfylida
b) Hudkorrosion / irritation
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfyllda
c) allvarlig 6gonskada / irritation
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfylida
d) Ogon eller hudsensibilisering
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfylida
e) mutagenicitet hos kimcell
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfylida
f) Cancerframkallande
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfylida
g) reproduktionstoxicitet
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfyllda
h) STOT-singel exponering
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfyllda
i) STOT-upprepad exponering
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfyllda
j) aspirationsrisk
Inte klassificerad
Baserat pa tillgangliga data, klassificeringskriterierna ar inte uppfylida.
Toxikologisk information om de viktigaste &mnena som finns i produkten:
Vitolja (petrolium) - CAS: 8042-47-5
a) Akut toxicitet:
Test: LD50 - Route: Oral - Species: Rat > 5000 mg/kg - Source: OCSE 401
Test: LD50 - Route: Skin - Species: Rat > 5000 mg/kg - Source: OCSE 402
Test: LC50 - Route: Inhalation - Species: Rat > 5000 mg/m3 - Source: OCSE 403
b) fratning/irritation pa huden:
Test: Hudirriterande - Vag: Hud - Art: Kanin Nej Irriterande - Kalla: OCSE 404
c) allvarlig 6gonskada/égonirritation:
Test: Ogonfratande - Art: Kanin negativ - Kélla: OCSE 405
Butan CAS: 106-97-8
a) akut toxicitet:
Test: LC50 - V&g: Inandning - Arter: Ratta 658 mg/l — Varaktighet: 4h
Propan - CAS: 74-98-6
a) akut toxicitet:
Test: LC50 - V&g: Inandning - Arter: Ratta 658 mg/l - Varaktighet: 4h
b) fratning/irritation pa huden:
Inga irriterande och fratande effekter pa hud och slemhinnor.
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c) allvarlig 6gonskada/dgonirritation:
Kontakt med flytande gas kan orsaka kalla brannskador.
Vitolja (petrolium) CAS: 8042-47-5
Test: LD50 - Route: Oral - Species: Rat > 5000 mg/kg - Source: OCSE 401
Test: LD50 - Route: Skin - Species: Rat > 5000 mg/kg - Source: OCSE 402
Test: LC50 - Route: Inhalation - Species: Rat > 5000 mg/m3 - Source: OCSE 403
b) fratningl/irritation pa huden:
Test: Hudirriterande - VVag: Hud - Art: Kanin Nej Irriterande - Kélla: OCSE 404
c) allvarlig 6gonskada/6gonirritation:
Test: Ogonfratande - Art: Kanin negativ - Kalla: OCSE 405
11.2. Information om andra faror
Endokrina stérande egenskaper:
Inga hormonstérande &mnen narvarande i koncentration >= 0,1 %
Toxikologisk information av blandningen:
N.A.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Giftighet
Anta goda arbetsmetoder s att produkten inte slapps ut i miljén.
Ej klassificerad for miljofarlighet
Baserat pa tillgangliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna
Vit mineralolja (petroleum) - CAS: 8042-47-5
a) Akut toxicitet i vatten:
Slutpunkt: LC50 - Art: Fisk > 100 mg/l - Varaktighet h: 96
Slutpunkt: EC50 - Art: Daphnia magna > 100 mg/l - Varaktighet h: 48
Endpoint: EC50 - Art: Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) > 100 mg/l - Varaktighet h: 72
b) Akvatisk kronisk toxicitet:
Endpoint: NOEC - Art: Daphnia magna > 10-1000 mg/l - Anmérkningar: 21 dagar
Endpoint: NOEC - Art: Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) = 100 mg/l - Anméarkningar: 21 dagar
Vit mineralolja (petroleum) - CAS: 8042-47-5
a) Akut toxicitet i vatten:
Slutpunkt: LC50 - Art: Fisk > 100 mg/l - Varaktighet h: 96
Slutpunkt: EC50 - Art: Daphnia magna 100 mg/l - Varaktighet h: 48
Endpoint: EC50 - Art: Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) 100 mg/l - Varaktighet h: 72
b) Akvatisk kronisk toxicitet:
Endpoint: NOEC - Art: Daphnia magna > 10 mg/l - Varaktighet h: 504 - Noteringar: 21 dagar
Endpoint: NOEC - Art: Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) > 100 mg/l - Varaktighet h: 72 - Noteringar: 21
dagar
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Vit mineralolja (petroleum) - CAS: 8042-47-5
Biologisk nedbrytbarhet: Ej latt biologiskt nedbrytbar - Anmérkningar: <60% 28d (OECD 301B)
Vit mineralolja (petroleum) - CAS: 8042-47-5
Biologisk nedbrytbarhet: L&tt biologiskt nedbrytbar - Anmarkningar: 60% 28d
12.3. Bioackumuleringsférmaga
. Vit mineralolja (petroleum) - CAS: 8042-47-5
Bioackumulering: Potentiellt bioackumulerande. Emellertid kan metabolism eller fysikaliska egenskaper
minska biokoncentrationen eller begrénsa biotillgéangligheten.
12.4. Rérlighet i jord
Vit mineralolja (petroleum) - CAS: 8042-47-5
Rorlighet i jord: Detta material har 1&g I6slighet och antas flyta och migrera fran vatten till jord.
Det antas att det bryts ner till sediment och fasta &mnen suspenderade i avloppsvatten.
L&g migrationspotential genom marken.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmning
vPvB-amnen: Inga - PBT-amnen: Inga
12.6. Endokrina stérande egenskaper
Inga hormonstérande &mnen narvarande i koncentration >= 0,1 %
12.7. Andra negativa effekter
Ingen

AVSNITT 13: Avfalls hantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Aterhamta sig, om méjligt. Skicka till auktoriserade avfallsanlaggningar eller fér férbranning under kontrollerade
forhallanden. P& sa satt 6verensstammer med de lokala och nationella bestammelser gallande. Aerosolbehallare kan

Sakerhetsdatablad 23/04/2023, revisione 5.1
Page n. 6 of 9



INDUSTRISHOPEN

SAKERHETSDATABLAD
SF 20 NSF/H1

explodera vid temperatur

Over 50 ° C om innehdller lite gas aterstod. Spraya allt inneh&ll aerosolen innan férfogande. Produkten har
Overvagas : sarskild farlig forfogande.

Avfallsnyckel:
Aerosolen som hushallsavfall undantas fran tillampningen av en sddan normerande for industriell verksamhet, kan
den tomma aerosol for professionellt bruk klassificeras som féljer: 15.01.10: Férpackningar som innehaller rester av
farliga @mnen eller rester som férorenats av dessa amnen.

AVSNITT 14: Transport information

14.1. UN number
ADR-UN number:

IATA-Un number:
IMDG-Un number:

14.2. UN proper shipping name
ADR-Shipping Name:
IATA-Technical name:
IMDG-Technical name:

1950
1950
1950

AEROSOLS, Flammable
AEROSOLS, Flammable
AEROSOLS

Begrénsad kvantitet: max 1000 ml Total bruttovikt av paketet inte dverstiga 30 kg LQ2
14.3. Faroklass for transport (er)

ADR-Klass: 2, 5F
ADR-Etikett: Limited Quantity
IATA-Klass: 2

IATA-Etikett: 2.1
IMDG-Klass: 2

14.4. Fdrpackningsgrupp
14.5. Miljofaror
Marine pollutant: Nej
14.6. Séarskilda forsiktighetsatgarder
IMDG-Benamning: AEROSOLS
Begrénsad kvantitet: max 1000 ml Total bruttovikt av paketet inte dverstiga 30 kg LQ2

IMDG-EMS: F-D
IMDG-MFAG: S-U

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL73 / 78 och IBC-koden
N.A.

AVSNITT 15: Gallande bestammelser
15.1. Sékerhet, halsa och miljo Foreskrifter / lagstiftning om &mnet eller blandningen

Dir. 98/24 | EG (Risker relaterade till kemiska agenser pa arbetsplatsen)
Dir. 2000/39 / EG (gransvarden vid yrkesmassig exponering)
Forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Forordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) n. 758/2013
Forordning (EU)  2020/878
Forordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Forordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Forordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Forordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Forordning (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Forordning (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Forordning (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Forordning (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Forordning (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Forordning (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Forordning (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Forordning (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Forordning (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Forordning (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Férordning (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Begréansningar i samband med produkten eller &mnena i enlighet med bilaga XVII, férordning (EG) 1907/2006 (REACH) och

senare andringar:
Ingen
| tillampliga fall, hanvisa till féljande bestammelser:
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Direktiv 2012/18 / EU (Seveso lII)
Forordning (EG) nr 648/2004 (tvattmedel).
Dir. 2004/42 | EG (VOC-direktivet)
15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
Ingen kemikaliesékerhetsbeddmning har utforts fér blandningen.

AVSNITT 16: Annan information

Sakerhetsdatabladet &r gjort efter information fran tillverkaren
Fullstandig text for fraser som héanvisas till i avsnitt 3:

H280  Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H220  Extremt brandfarlig gas
Faroklass och farokategori Kod Beskrivning
Flam. Gas 1A 2,2/1A Brandfarlig gas, Kategori 1A
Aerosol 1 2,31 Aerosol, Kategori 1
Press. Gas 2,5 Gaser under tryck
Asp. Tox. 1 3.10/1 Aspirationsrisk, kategori 1

Detta sékerhetsdatablad har uppdaterats fullstandigt i enlighet med férordning 2020/878.

Stycken modifierade fran foregdende revidering: AVSNITT: 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16.

Klassificering och forfarande som anvands for att harleda klassificeringen av blandningar enligt férordning (EG)
1272/2008 [CLP]:

Klassifiering enl. férordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifieringsforfarande

Aerosols 1, H222 + H229 Baserad & testdata

Huvudsakliga bibliografiska kéllor:
ECDIN - Data- och informationsnatverket for miljokemikalier - Gemensamma forskningscentret, Europeiska gemenskapernas

kommission

SAX: s FARLIGA EGENSKAPER FOR INDUSTRI MATERIAL - Atta upplagan - Van Nostrand Reinold

Informationen som hari ingar ar baserad p& var kunskapsniva vid ovan angivna datum. Den avser enbart den angivna
produkten och utgdr ingen garanti for speciella egenskaper.

Det ar anvandarens ansvar att sakerstalla att uppgifterna ar korrekta och fullstandiga i forhallande till den specifika avsedda

anvandningen.

Detta sékerhetsdatablad &r gjorda efter uppgifter fran tillverkaren och upphaver och ersétter alla tidigare utgévor.

ADR:
ATE:
ATEmix:
CAS:
CLP:
DNEL:
EINECS:
GefStoffVO:
GHS:
IATA:
IATA-DGR:
ICAQ:
ICAO-TI:
IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
N.A
PNEC:
RID:

Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag.
Uppskattning av akut toxicitet

Uppskattning av akut toxicitet (blandningar)

Chemical Abstracts Service (uppdelning av American Chemical Society).
Klassificering, méarkning och férpackning.

Harledd nolleffektniva.

Europeisk forteckning éver befintliga kommersiella kemiska @mnen.
Forordningen om farliga @mnen, Tyskland.

Globalt harmoniserat system for klassificering och méarkning av kemikalier.
International Air Transport Association.

Farligt gods forordning av "International Air Transport Association" (IATA).
International Civil Aviation Organization.

Tekniska anvisningar fran "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
Internationella sjofartskoden for farligt gods.

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

Explosion koefficient.

Dodlig koncentration, for 50 procent av testpopulationen.

Lethal dose, 50 procent av testpopulationen.

Inte tillganglig

Uppskattad nolleffektkoncentration.

Reglementet om internationell transport av farligt gods pa jarnvag.
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STEL: Korttidsvérde.

STOT: Specifik organtoxicitet.
TLV: Threshold gransvarde.
TWA: Tidsvagt genomsnitt
WGK: Tysk vatten Riskklass

Sakerhetsdatablad 23/04/2023, revisione 5.1
Page n. 9 of 9



