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HYDRAULIC OIL
HV 32
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HYDRAULIC OIL HV 32 &r en universell HVI mineralolja av hogsta kvalitet
for anvéndning i funga hydraulsystem och I&tta véxellddor, lager och
allmdan smorjning.

Ej IGmplig som turbinolja.

HYDRAULIC OIL HV 32 &r formulerad med

Kvalitetsraffinerade mineralbasmaterial i kombination

med en speciell EP-tillsatsteknologi for hdgsta prestanda.

DIN 51524-3 HVLP ISO 11158 HV ASTM D6158 HV
AFNOR NF E 48-603 HV Cincinnati P-68 Sauer Danfoss 520L0463
Eaton Vickers M-2950-S / I-286

Property Unit Test Method Typical Value
ISO Grade ISO 3448 32
Density@15°C kg/m® ASTM D4052 861

Kin. Viscosity @40°C mm?/s ASTM D7042 33.2

Kin. Viscosity @100°C mm?/s ASTM D7042 6.9

Viscosity Index ASTM D2270 174

Flash Point COC °C ASTM D92 >190

Pour Point °C ASTM D7346 -45

Air Release Value @50°C Minutes ASTM D3427 Pass
Demulsibility @54°C Minutes ASTM D1401 Pass
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